Avantprojecte Parc Eolic
"PLANS D’ALMENARA”.
TTMM Santa Coloma de Queralt i
Bellprat
(La Conca de Barbera i I’Anoia)

experts in renewables

Febrer de 2020



DECLARACIO RESPONSABLE ENGINYER

Eduard Cirera Riu, amb D.N.l. 39929283H, i la titulacié d’Enginyer Industrial, col-legiat niam.
19980 pel Col-legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, al servei de I'empresa Igewind
Renewables SL, i domicili, a efectes de notificacions, a Cami de Valls, 81-87, desp. 63, 43204,
Reus.

DECLARO

- Que posseeixo el Titol a dalt indicat.

- Que d’acord amb les atribucions professionals d’aquesta Titulacid, tinc competéncia
per la redaccié de la seglient Documentacié, en compliment de la normativa aplicable (art. 53
de la Lleia 24/2013, de 26 de desembre, del sector eléctric):

AVANTPROJECTE PER LA SOL-LICITUD DE CONSULTA SOBRE LA VIABILITAT DEL PARC EOLIC
“PLANS D’ALMENARA”. TTMM SANTA COLOMA DE QUERALT | BELLPRAT (LA CONCA DE
BARBERA | L’ANOIA)

- No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per la redaccio i signatura de
I’esmentat Projecte.

| per a que consti als efectes oportuns, s’expedeix i signa la present Declaracid
Responsable en relacié a la veracitat de les dades i informacié anteriors.

03, febrer de 2020

Per I'Empresa Consultora,

Igewind

experts in renewables

Signat: Eduard Cirera Riu
Enginyer Industrial (Col-legiat: 19980)

EDUARD Firmado

digitalmente por
CIRERA EDUARD CIRERA
RIU / RIU / num:19980

Fecha: 2020.02.03
NUM:19980 15:57:35 +01'00"



Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

DOCUMENT NUM 1. MEMORIA | ANNEXES

Pagina 1 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

AVANTPROJECTE PER LA SOL-LICITUD DE CONSULTA SOBRE LA VIABILITAT DEL PARC
EOLIC “PLANS D’ALMENARA”. TTMM STA. COLOMA DE QUERALT | BELLPRAT (CONCA
DE BARBERA | L'ANOIA)

INDEX GENERAL
DOCUMENT NUM 1. MEMORIA T ANNEXES ......oourvereriiereciereseeessaesesesesesesae e ses s 1
1 INTRODUCCIO......ooiuiteieieieciete ettt ettt sttt ae bbb sans 7
2 OBJECTE DE L'AVANTPROJECTE ..oovveiereectesceeteeeeteseseeseseste st ssaesesessessassesssesanens 9
3 ABAST DE 'AVANTPROJECTE ....ouvuvvirecereeeeesecte st seessssestessssssssesassesessssnessesasens 11
4 DADES DEL SOL-LICITANT coocvoveieeviectescee et seseesesseesesesessssssssse s s e sesssesssassesenenes 13
A1 SOL-LICITANT woevicteteeeetetcte ettt st esa sttt en s s st es e sanens 13
4.2 PRESENTACIO DEL PROJECTE ALS AJUNTAMENTS .....ouevrerrereeeeerceereseeae e, 15
4.3  REDACTORS DE L'AVANTPROJECTE .....cvveeeereceereeeceeseteeesste s sssesesasae e, 16
5 RAONS QUE JUSTIFIQUEN LA IMPLANTACIO DEL PARC EOLIC | LES SEVES
INFRAESTRUCTURES D’EVACUACIO ..o, 17
5.1  OPTIMITZACIO DE LA PLANIFICACIO ENERGETICA DEL PARC EOLIC.............. 17
5.2 CRITERIS TECNICS PER A LA SITUACIO DEL PARC EOLIC ......ocvverrerrecrercenn. 17
5.3 ESTABLIR LA SUBESTACIO 30/220 KV DEL PARC ....coeveerrerreereeecreeeneesereneeanns 18
5.4  CRITERIS TECNICS PER A LA SITUACIO DE LA SUBESTACIO .......ccccoeveverrnnnene, 19

5.5 DEFINIR LA TRACA DE LA LiNIA AERIA D'EVACUACIO DE 220KV DEL PARC .. 19

5.6  CRITERIS TECNICS PER A LA SITUACIO DE LALINIA ..o 19

6 NORMATIVA APLICABLE .......ovvvveceeveeeeeeseceetesesee st sesas st sesaesesessesesassesesassesasans 20
6.1  INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES.......coeveuerereeeereeeteseessesssesesestesssesesessssesesannns 20
6.1.1 Legislacid electrica @Spanyola ......ccccveeeeiieeieiiiiieeeeeec e 20
6.1.2  Legislacid eléctrica catalana.....cccccuveeeeeiiieieiciieeeeeec e, 21

6.2  CONSTRUCCIO D'OBRA CIVIL I EDIFICACIO .....coevererieerrerereieeeeieevesesnae, 21
6.3 NORMES UNE | UNE-EN D'AENOR (ASSOCIACIO ESPANYOLA PER A LA
NORMALITZACIO) ....eovvreeeeeeeeeereieseeeeseseesesestesesasssssassesassssssesesasssssssssesanssssassssnanes 22
6.4  NORMES DE SEGURETAT ...oovvuiteeeetesceeteseseseseetssessssesssssesessssssessssssesesensnas 22

Pagina 2 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

7

AVALUACIO DEL RECURS EOLIC DEL PARC .......oueuiueierieeeicieteieeeeseae e 25
7.1. Descripcio de 1a zona d’ubiCaciO........cueieriiieeiiiiiee e 25
7.2. Metodologia seguida en I'estudi de recurs ........ccccvecvveieeiiieee e 27
7.3. Analisi de les dades de VENT .....cc..ooiiiiiiiiiieeeeeeeee e 27

7.3.1. Torre de mesura iinstrumentacii..........cccceerierieenieniieenieeeese e 27

7.3.2. Disponibilitat de dades.......cceeeiiiiecriiiiiee e 28

7.3.3.  Velocitat, direcCid i freqUenCia......ccceeerviiiieiriiiieeeiiiee e 28

7.3.4. Perfil vertical de I'estacié COL. Model de WASP. .......cccccevvieiniieeinieennneen. 30
7.4, Classe i SUDCIASSE .....ooiuiieiiiiiiie et 30
7.5.  Densitat de I'Aire ..ccceeeieeiieeeeee e 31
7.6, RESUITATS .o 31
7.7, CONCIUSIONS ..eiiiiieiiieeeiee ettt ettt ettt e s e e st e e st e st e seaneesneeeens 32

DESCRIPCIO DEL PARC EOLIC ... iuiuiieeireineseitieeseeseseissssessessse e ssssesssse s ssenenes 33
8.1 DESCRIPCIO GENERAL DE L'EMPLACAMENT ..o, 33

8.1.1 Coordenades dels aerogeneradors del Parc ......cccccceeeeeeciviieeeee e cecciineen, 34

8.1.2 Coordenades de la Subestacié 30/220 kV del Parc SET CAPELLES............ 35

8.1.3  Ubicacio de la SET connexié REE PUIGPELAT 220 kV ......covcuvervveeineeennnnenn. 35

8.1.4  Ubicaciod de la linia aeria d'evacuacio 220 KV.......cccceeveereerieeneeeieeneeeee, 35
8.2 AEROGENERADOR NORDEX ACCIONA-WINDPOWER N155-H125-4,5 MW... 36

S R D 1Yo g o Toi (o I == T o 1] - | S 36

2 B €0 1 o - W o [N o Yo =Y o Vol - [P 42

8.2.3 Comportament davant buits de tensié (compliment del Reial Decret

AL3/2004) e ettt 43

8.2.4  Condicions de consigna en el rang operatiu ......cccccccceevvecnrreeeeeeeeeeeccnnnneen. 43

8.2.5 Centre de transformacid interior 0,69/30 KV.......cceevvimveeviieeeeeeeeiieeeesinnens 43

8.2.6  Cel-les de connexid a la xarxa de mitja interior de 30 kV del Parc

B OLIC ettt e 45

8.2.7 Xarxa de difusio equipotencial ide terra......cooveeeeeeeieiiciirieeeeee e, 46

8.2.8  Material de SEGUIEtal......cccviiiiiiicciieeeee e 47

Pagina 3 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

8.3 XARXA ELECTRICA INTERIOR DE 30 KV DEL PARC EOLIC .......cvevevrrecrererrnnne. 47
8.4  OBRACIVIL DEL PARC EOLIC......cuiviteueeeeereteteeeeeteteaeaeteseaesesese s seae e aeans 48
8.4.1  Accés per carretera al ParC......ccccucuiieiiiiieee e 48
8.4.2  Vials interiors i fonamentacions........ccccceeveeiieiieenie e 48
8.4.3  Plataformes de mUNtatge......cccceeeuiiie i 50
S S B T =T o 1= | =L 51
8.4.4.1 Drenatge [ongitudinal.........ccooeiiiiiiiiiiee e 51
8.4.4.2 Drenatge transversal ... ccieee e 51
8.4.5 Rases per la xarxa eléectrica interior de 30 KV .....oeeveeiieivciiirieeeeeeee e, 52

9  DESCRIPCIO | CARACTERISTIQUES DE LA SUBESTACIO 30/220 KV ....c.coevurvererane. 54
9.1 DESCRIPCIO GENERAL.......vvveeeeeceeveveieeecae e teeessae et sae st s s, 54
9.2 NIVELLS D’ATLLAMENT ...cuttiiieticietrire ittt ettt 55
9.3 CONFIGURACIO ELECTRICA BASICA.....coeurimeeieeeeinineesseneseineieeetsese e enseeens 56
9.4  CONFIGURACIO FISICA | COMPOSICIO .....oovuieeeirineiienineineieeeiseseeseeseneeneeeens 56
9.4.1  Aparamenta iNTEMPEIIE ....cccccuiiie et e e e reee e 57
9.4.2 Transformador de poténcia 30/220KV .......cceeeiuieeiieeeiieeeee e 59
9.4.3  Estructures Metal-liqUeS.........coouieciiiieeiee e e 60
0.4.4  EMDAITats ..ooveeeieeeeceeee e s 61
9.4.5  ATAOIS ...t e 61
9.4.6 Xarxa interior de 30kV de la Subestacio........cccccueerviiiniiiiniieiiceeen 62
9.4.7 Xarxa de posada a terra de la Subestacio ........ccccceeeeiieicciiieiee e, 62
9.4.8  Sistemes QUXIlArsS ......ceiviiiiiiiiiiee e 62
9.5 EDIFICI DE CONTROL....utiiiiieiiieiieneeeieee et 63
10 DESCRIPCIO | CARACTERISTIQUES DE LA LINIA AERIA D'EVACUACIO........ccoevnnnee. 64
10.1  ORIGEN, FINAL I TRACA DE LINIA ...ooviiieeeeeeteeeeeeee e, 64
10.2  MUNICIPIS AFECTATS PER LA LINIA ...ooviieeeeeeeeeee e, 64
10.3  NIVELL DE TENSIO, CATEGORIA I ZONA ......oovoeevererereeeteeteeeee e, 65
10.4  PROTECCIO DE L'AVIFAUNA .....ooieieeteteteeeete et 65
10.5 MATERIALS UTILITZATS ..ottt e s 65

Pagina 4 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

10.5.1 Cable LA380......iiiiieiieeiieeieeiee sttt s 66
10.5.2  CoNAUCLOr d@ TITA . ccouuiiiiiiieiiiee ettt 67
10.5.3 Cadenes d’aillament ........c..ooiiiiiiiiiiiie e 68
10.5.4 Torres d’alta teNSiO ..ccceeeiieieeiieeieeee e 68
10.5.5 FONaMENTS...ciiiiiiiiiiiiii e 69
10.5.6  ACCESSONIS .uviiiiiiiiiiiiiiiiie ittt s ba s e s 69
10.5.7 POSA@ @ TOITA weeiiiiiiiiiieetee e 70
10.5.8 Plaques de senyalitzacio de risc electriC .....occcvveeeieieciirieeeeee e, 72
10.5.9 NUMEracid de 1€5 tOrreS .....coviuiiiriiiiiiiieeee ettt 73
10.5.10 ANtiVIDradors .....cocviiiiiiiiii s 73
10.5.11 SAIVAOCEIIS ..ceneiiiiieeee e 73
10.6  DISTANCIES DE SEGURETAT ....cuttiiietieeieenite ettt ettt s s 74
11 PROGRAMA PREVIST D'EXECUCIO DE PARC EOLIC | LA SEVA LINIA
D'EVACUACIOD ..ottt 75
12 SERVEIS AFECTATS ..ottt ettt ettt ettt sbe e s b e s esne e s e e nnee e 76
13 CONCLUSIONS ...ttt ettt sttt ettt ettt e sbe e sar e e sbe e s b e e saeesaneesaeeenne 78
ANNEX 1: CALCULS BASICS DE LA XARXA ELECTRICA INTERIOR DE 30KV ........ccceurrunnee 79

KV ettt ettt ettt a et et asa s s e s st n e s e 80

1 PARAMETRES ELECTRICS ...ttt se s 80
2 CAPACITAT DE TRANSPORT PER LIMIT TERMIC .....ocvveerrerreereceeveeecae e 82
3 CAIGUDA DE TENSIO.....covieereeceeeeeteeeete st sesae s senas s senes s 82
4 PERDUES DE POTENCIA ..ottt 82
5. EFECTE CORONA .....oooveiecttcecteeeee ettt a st sanans 83
ANNEX 3: CALCULS BASICS DE LA SUBESTACIO 220/30KV......oovvevreerrrreeeerreerereeserennns 87
1. CAPACITAT ADMISSIBLE DELS CONDUCTORS ATLLATS .....vovurrrecrereeeerereeenaee 87
2. CAPACITAT ADMISSIBLE SISTEMA 220KV ......covueverereerrereerereeessesessesesssseseesenes 88
3. EFECTE CORONA .....ovieceicecte ettt sa st sae s anans 88
4. COORDINACIO D’AILLAMENT ..ottt 90

Pagina 5 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

ANNEX 4: CONVENI FORMALITZAT ENTRE L'EMPRESA PROMOTORA |
L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT PEL DESENVOLUPAMENT

DEL PARC EOLIC “PLANS D’ALMENARA” .......ovuevererereereeeeeeeeeesesassesesesessassesesesenanen, 94
DOCUMENT NUM 2. PRESSUPOST ....oovuevierereeeiescee s sesesae e sssssesesassssessesssssesanens 95
1 RESUM DEL PRESSUPOST ....o.ouiuivreieeiiecteteseeteseseesesesse s s ssae s sesassssssessssssesanens 96
2 PARCEOLIC ..ottt ettt sttt 97
3 SUBESTACIO | LINIA ELECTRICA AERIA D'EVACUACIO DE 220 KV ......ocoevererenee 101
DOCUMENT NUM 3. PLANOLS ......ovvveeeeeeeeeeeeee ettt sennns 102
1 SITUACIO ...ttt ettt sttt annenns 103
2 EMPLACAMENT GENERAL DEL PARC, SUBESTACIO | LAAT ....oooveveerereeereieeeeernens 103
3 PLANA GENERAL. IMPLANTACIO DELS AEROGENERADORS | VIALS..........ccconec.... 103
4 CIRCUITS ELECTRICS SOTERRATS .....oueveveveieeeeeteteseseseeaesesessssessesesesessssassesesesssanens 103
5 ESQUEMA UNIFILAR SIMPLIFICAT DEL PARC DE 30 KV ...cocvvverereceeeereeeeeceeeeeeneees 103
6 DETALLS GENERALS DE SECCIONS DE VIALS | RASES.......cocvevevereeeerereeeeceneesesenens 103
7 PLANTA DE LA SUBESTACIO CAPELLES ......cvveuereeceeeeeeieeeeve st seste s seneesesnens 103
8 ESQUEMA UNIFILAR SIMPLIFICAT DE LA SUBESTACIO.......cccceevrerererereeeeerererenn. 103

Pagina 6 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

1 INTRODUCCIO

Segons I'ambit d’aplicacié del nou Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre de 2.019 de
mesures urgents per I'emergencia climatica i I'impuls de les energies renovables a
Catalunya (que deroga i substitueix els anteriors Decrets), i com s’indica a I’article 11 del
mateix Decret Llei 16/2019, les persones interessades a implantar un Parc Eolic o una

Planta solar fotovoltaica han de formular una consulta prévia a la Ponéncia d’energies

renovables sobre la viabilitat de I’'emplacament projectat per a la instal-lacié. De manera

optativa poden sol:-licitar també que la Ponéncia es pronuncii sobre I'amplitud i nivell de

detall de I'estudi d'impacte ambiental del futur Projecte. La consulta sobre la viabilitat

de I'emplacament i la sol-licitud de pronunciament sobre I'amplitud i nivell de detall de
I’estudi d’impacte ambiental s’han d’efectuar a través de I’Oficina de Gestié Empresarial
i s’hi ha d’adjuntar la documentacié seguent:

a) Un avantprojecte on es defineixin les caracteristiques i I'emplacament concret
dels aerogeneradors o plaques fotovoltaiques, la descripcid del recurs eodlic
existent en el cas d’un parc eolic, el tragat soterrat de les linies electriques
interiors, la linia electrica d’evacuacid, la subestacio del parc o de la planta,
I’edifici de control, els vials d’accés i de servei i els terminis d’execucio del
projecte.

b) Un estudi que realitzi un diagnostic territorial i del medi afectat pel projecte i
justifiqui I'adequacio del projecte del parc edlic o planta solar fotovoltaica als
criteris dels articles 7 a 9.

c) Un estudi que justifiqui les principals alternatives considerades i que contingui

una analisi dels potencials impactes de cadascuna d’elles.

Per tant, la Documentacio anterior té com objecte acompanyar la Sol-licitud de Consulta
prévia a la Ponéncia d’energies renovables sobre la viabilitat del Projecte del Parc Eolic

presentat, i que aquesta es pronuncii sobre la seva viabilitat.

La Documentacid per a la Sol-licitud, del qual el present Avantprojecte en forma part,
esta constituida per:

- Avantprojecte Parc Eolic “Plans d’Almenara”

- Realitzacioé del diagnostic del territori i del medi ambient i estudi d’alternatives,

del Parc Eolic “Plans d’Almenara” a la Conca de Barbera
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Document de Compatibilitat amb el planejament territorial i urbanistic, del Parc

Eolic “Plans d’Almenara” a la Conca de Barbera
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2 OBIJECTE DE L'AVANTPROJECTE

L'Objecte d’aquest Avantprojecte és donar compliment a la Documentacié exigida a
I’apartat 2.a) de I'article 11 del nou Decret Llei 16/2019 de 26 de novembre de 2.019 de
mesures urgents per a I’'emergencia climatica i I'impuls a les energies renovables, que és

el marc legislatiu que regula la implantacio d’energies renovables a Catalunya.

Seguint el contingut del nou Decret Llei, aquest Avantprojecte del Parc Eolic “Plans
d’Almenara” defineix i descriu les principals caracteristiques de [’Obra Civil,
electromecanica, d’equipaments i instal-lacions, amb la finalitat de justificar I'adequacio

de I’Avantprojecte als criteris dels articles 7 a 8 del Decret Llei, en relacié a:

- L’emplagament concret dels aerogeneradors: veure |'apartat 8.1.1., en relacié a
les coordenades dels aerogeneradors.

- La descripcio del recurs eolic existent: veure I'apartat 7.

- Eltracat soterrat de les linies eléctriques interiors de mitja tensio: veure I'apartat
8.3. de la xarxa eléctrica interior de 30 kV.

- La Subestacio del Parc i linia aéria electrica d’evacuacio: veure els apartats 8.1.2.
i 8.1.4 d’ubicacié de la Subestacié i de la traca de la linia aéria d’evacuacié, i 9. i
10. de Descripcid i caracteristiques de la Subestacid i de la linia d’evacuacié del
Parc Eolic.

- L'edifici de control: veure I'apartat 9.5. de I’edifici de control.

- Elsvials d’accés i de servei: veure |'apartat 8.4.2.

- Els terminis d’execucié del Projecte: veure I'apartat 11. amb el programa previst

d’execucio.

En concret es descriuen:

- Que els nous accessos a les instal-lacions del Parc Eolic i la modificacioé del vials i
camins existents minimitzen, en la mesura del possible, I'afeccié als terrenys:
veure els apartats 8.1.1. d’emplacament i ubicacié del Parc Eodlic, el 8.4.1 d’accés
per carretera al Parc Eolic, els i 8.4.2 i 8.4.3 del vials i plataformes interiors, del
present Avantprojecte.

- Que la linia aéria eléctrica d’evacuacio a la xarxa eléctrica de transport, busca la
connexid al punt disponible més proper i evita que discorrin per espais d’elevat

valor natural: veure els apartats 8.1.4, emplacament i ubicacié del Parc Eolic, i
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10., descripcié i caracteristiques de la linia aéria d’evacuacié, del present
Avantprojecte.

Que es faran servir suports no perillosos per a l'avifauna i la idoneitat de
disposicié de salvaocells als cables de terra: veure l'apartat 10.5.10. dels

materials utilitzats, del present Avantprojecte.
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3 ABAST DE L’AVANTPROJECTE

L’Abast d'aquest Avantprojecte son les infraestructures propies del Parc Eolic "Plans
d’Almenara", aixi com les infraestructures d’evacuacio: Subestacid i linies aéries
eléctriques en 220 kV, fins al punt de connexié amb la xarxa de transport en la
Subestacio existent de Red Eléctrica de Espafia (REE) SET PUIGPELAT 220 kV.

L’abast de I’Avantprojecte del Parc Eolic, presentat i promogut per I'empresa Edlica La
Conca 3 S.L. (CIF: B-55770123) participada per NORDEX ENERGY SPAIN S.A i IGEwind

Renewable SL inclou les seglients infraestructures:

- Parc Eolic de poténcia total instal-lada de 40,5 MW, i que consta de 9 posicions
d’aerogeneradors numerats des de PGO1 a PGO09, de 4,5 MW de poténcia
unitaria, amb una altura de boixa de 120 m, i diametre de rétor de 155 m, marca
NORDEX — ACCIONA WINDPOWER, model N155-H120-4,5 MW.

- Obra civil necessaria per a la construccié dels nous accessos des de carreteres,
vials interiors, plataformes de muntatge dels aerogeneradors, fonamentacions,
rases, ... mirant d’aprofitar sempre els camins existents i minimitzant I’afeccio als
terrenys.

- Xarxa eléectrica soterrada interior de 30 kV interconnexié entre els diferents
aerogeneradors i la Subestacié.

- Subestacio Electrica Transformadora (SET) “SET CAPELLES” 30/220 kV de nova
construccid i ubicada a les proximitats del Parc.

- Linia eléctrica aéria d’alta tensio (LAAT) en simple circuit, configuracié simplex
de 220 kV amb conductor LA-380 i d’uns 30 km de llargada, per I'evacuacié de
I'energia produida en aquest Parc, amb origen la nova Subestacid “SET
CAPELLES” 30/220 kV i final a la Subestacié existent a priori i amb la informacid
existent amb capacitat disponible més propera de Red Eléctrica de Espafia: “SET
PUIGPELAT 220 kV”, i que evita, en tot moment, discArrer per espais d’elevat

valor natural.
El present Avantprojecte d’implantacié del Parc Eolic, incloent les infraestructures

eléctriques d’evacuacio, inclou els seglients municipis: Les Piles, Sarral, Barbara de la

Conca, Cabra del Camp, Pla de Santa Maria, Alid i Puigpelat (a la provincia de Tarragona).
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Aquest Parc Eolic formara part d’un conjunt de Parcs promoguts pel consorci format
entre Nordex Energy Spain SA i IGEwind Renewable SL a la zona, dins I'ambit d’aplicacid
del nou Decret Llei 16/2019, i que compartiran com a CLUSTER al sud de la Conca de

Barbera les mateixes infraestructures d’evacuacio que el present Parc son:

Parc Eolic Poteéncia total (MW) %

Plans d’Almenara 40,5 26,5%
Pla del Codony 27,0 17,6%
Pla Sere 36,0 23,5%
Plans d'Almenara 49,5 32,4%
Potencia total (MW) 153,0 100%

El percentatge de participacio de cada parc en el total de MW del Cluster s’utilitzara com
a criteri per imputar a cada parc eolic els costos derivats de la infraestructura
d’evacuacié comuns, com son la Subestacid Capelles 30/220 kV i de la Linia d’evacuacio
de 220 kV fins a la SET Puigpelat 220 de REE, tal i com es desglossa en el document 2

d’aquest avantprojecte, Pressupost.
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4 DADES DEL SOL-LICITANT

4.1 SOL-LICITANT

El Sol-licitant del present Avantprojecte és per 'empresa Edlica La Conca S.L., amb
adreca a efectes de notificacions:

EMPRESA

Edlica La Conca S.L.

NIF: xxxxx

Attn. Jordi Moliner

Correu electronic: jmoliner@igewind.com

Teléfon: +34 877 911 271

Mobil: +34 618 760 460

Classificacio CNAE: 3518 (produccio d’energia eléctrica origen eolic).

Edlicala ConcaS.L. és una societat vehicle amb I'objectiu de promoure, construir i operar
aquest parc eolic. 'empresa promotora esta participada per NORDEX ENERGY SPAIN
S.A i IGEwind Renewable S.L. sent ambdues empreses referents en el sector eolic,

acumulant una amplia experiéncia contrastable segons s’indica breument a continuacié:

e Grup Nordex:

El Grup Nordex ("NXG") és un dels principals fabricants integrats i mundials de sistemes
innovadors de turbines edliques on-shore.

El grup, que també inclou la filial espanyola Acciona Windpower des d'abril de 2016, ha
instal-lat una capacitat eolica de més de 25 GW en més de 25 mercats. El 2017 NXG va
generar vendes d’aproximadament per valor de 2.500 milions d'euros amb uns 5.500
empleats.

La companyia té plantes de produccid, muntatge de turbines i produccié de pales de del
aerogenerador repartides per diferents paisos, com son: a Alemanya, Espanya, Brasil,
Estats Units, india, Argentina i aviat també a Méxic.

La seu central es troba a Hamburg, Alemanya. Fundada el 1985, Nordex té més de 30
anys d'experiencia en el sector. Els productes de la companyia configuren regularment
el desenvolupament tecnologic de la industria eolica, com la nova serie competitiva
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Delta4000. La cartera de productes inclou aerogeneradors terrestres en el rang de
poténcia de 2,4 MW a 5X MW.

Aquests aerogeneradors permeten als operadors produir electricitat respectuosa amb
el medi ambient amb el menor cost possible (cost de I'energia - COE) a les seves
respectives regions. El creixent negoci de serveis del Grup Nordex dona servei a més de
7.500 aerogeneradors, amb una capacitat instal-lada de més de 18,5 GW.

Nordex Development (NXD) és el grup de desenvolupament de projectes del grup
Nordex. NXD és 100% propietat de NXG. NXD desenvolupa projectes de parcs eolics des
de greenfield o brownfield, sols o en cooperacié amb agents locals, en aquest cas com
és el cas a Catalunya, establint un consorci empresarial amb Igewind Renewable SL.

NXD va iniciar les seves activitats de desenvolupament de projectes a Franga el 2002.
Les inversions constants, juntament amb I'estabilitat del seu equip amb experiéncia, han
assegurat resultats estables i creixents. NXD va estendre les seves activitats a Polonia i
Suécia el 2008, als EUA i Sud-africa el 2010 i va adquirir un projecte local a Hondures el
2012. Aix0 va conduir a la construccié d’un projecte de 132 MW a Michigan, després a
un projecte de 35 MW a Polonia. A Sud-africa, el projecte Copperton (102 MW) es va
adjudicar el 2015 a la subhasta estatal PPA, amb la signatura PPA final endarrerida el
2018 i tancament financer el 2019. Com a part de la integracié d’Acciona Windpower el
2016, una cartera de projectes va ser adquirida a I'india. Més recentment, NXD va
ocupar el lloc nimero 1 de la primera subhasta de PPA a Franca organitzada per CRE,
amb 4 projectes de 132 MW de 500 MW premiats.
NXD consta de 69 empleats amb seu a Franca, Alemanya, Espanya, Suécia, Polonia, india,
Meéxic, Hondures i Argentina. La nostra cartera de promocid és d’aproximadament 3,5
GW, repartit per Franca (2 GW), india (880 MW), Suécia (200 MW), Polonia (19 MW),
Espanya (280 MW), Hondures (112 MW), Sud-africa ( 140 MW), Xile (30 MW) i Argentina
(80 MW).

e Igewind Renewable S.L.:

IGEwind Renewable S.L. és una empresa catalana amb seu social a Reus, que ofereix
servies de consultoria i desenvolupa projectes d’energies renovables (RES), la qual
compta amb experiéncia nacional e internacional.

La nostra missié és promoure la generacid eléctrica a través de fonts d’energia
renovable, contribuint, aixi, a la transicié energetica cap a un model sostenible i, a més,
descentralitzat, implicant als municipis i als propietaris a través de col-laboracions
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solides i transparents, tal i com s’ha fet en els municipis de Santa Coloma de Queralt i
Bellprat tal i com es descriu en I'apartat 4.2, Presentacié del Projecte als Ajuntaments.

IGEwind esta participada per un soci industrial Windering S.L., amb expertesa técnica en
el sector energetic renovable i un soci financer, Sustainable Investment Capital R&SI (Sl
Capital) amb seu a Barcelona. Els socis fundadors acumulen més de 25 anys
d’experiéncia en el sector de les renovables, més concretament, en la promocid i
construccio de parcs eolics i plantes solars fotovoltaiques, amb un total de 105,6 MW
eolics i 1,5 MW de solar FV a Espanya promoguts i construits, tenint, també, presencia
internacional, 104,4 MW eolics promoguts i actualment en construccié a Polonia, 28
MW eolics a Macedonia del Nord i 42 MW a Corea del Sud.

4.2 PRESENTACIO DEL PROJECTE ALS AJUNTAMENTS

El consorci Nordex e IGEwind actua proporcionant la maxima informacid i transparéncia
a les parts afectades, aixi com la maxima qualitat en el disseny, el desenvolupamenti la
implementacidé dels nostres projectes. D’altra banda, perd, entenem que aixd no és
possible sense establir col-laboracions solides i relacions de transparencia amb els
municipis, propietaris i comunitats locals de la zona d’afectacio.

Per aquest motiu i previament a la redaccié d’aquest avantprojecte, la companyia va
presentar als 2 ajuntaments afectats una proposta de conveni, que finalment va ser
acceptada, aprovada pel ple municipal i signat amb I’Ajuntament de Sta. Coloma de
Queralt el passat dia 22 de Gener del 2020, i s’espera que en les properes setmanes es
formalitzi també amb I’Ajuntament de Les Piles. S’adjunta con Annex 4 el conveni
acceptat i signat per les parts, sent entre d’altres els principals fets diferencials els que
es mostren a continuacio:

o [loguer redistributiu pels m2 afectats de totes les parcel-les, no només les que
ocupen els aerogeneradors, amb minims garantits.

e Donacions als ajuntaments d’un percentatge de la facturacié amb minims garantits,
els quals hi van estar d’acord.

e A més, també oferim als habitants dels municipis afectats la possibilitat d’invertir en
el parc eolic un cop finalitzada la construccio, sense haver d’incérrer en el risc de la
fase de desenvolupament. Aquest tracte proper amb les persones del territori
permet atencid personalitzada i flexibilitat en el disseny de les instal-lacions.
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4.3 REDACTORS DE L’AVANTPROJECTE

L’empresa Eolica la Conca S.L. ha encarregat a IGEWIND RENEWABLE S.L. la redaccié del
present Avantprojecte.
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5 RAONS QUE JUSTIFIQUEN LA IMPLANTACIO DEL PARC EOLIC | LES
SEVES INFRAESTRUCTURES D’EVACUACIO

L'ds racional de I'energia i I'aprofitament de recursos energétics renovables sén un dels

objectius prioritaris de la politica energética de Catalunya, Espanya i la Unid Europea.

A l'acord assolit al desembre del 2.011 a Durba, sobre I'extensié de I'acord de Kyoto a
2.020, la Unid Europea va fixar un objectiu de reduccié de les seves emissions de gasos
d'efecte hivernacle en un 20% a partir dels nivells del 1990. Addicionalment a aquest
compromis de reduccid d'emissions del 20%, la Unid Europea també va establir un
augment del 20% en l'eficiéncia energetica i un 20% de quota d'energia renovable en la
matriu energética de la Unié Europea. Aquests objectius es coneixen com a "OBJECTIUS
20/20/20".

D'acord amb aquests objectius, a Catalunya hi ha diverses arees de recursos eolics
mitjans-alts on és factible la instal-lacié d’aerogeneradors per a Us energetic. Es per aixo
que I'empresa Edlica la Conca 3 SL (CIF: B-55770123) i participada pel consorci format
per Nordex e IGEwind va iniciar les tasques d'identificacié d'arees d'interes, com a
resultat del qual esta duent a terme el desenvolupament i promocid del Parc Eolic "Plans
d’Almenara" i la resta d'infraestructures associades que sén objecte d'aquest

Avantprojecte.

5.1 OPTIMITZACIO DE LA PLANIFICACIO ENERGETICA DEL PARC EOLIC

Alineat amb els objectius esmentats, és imprescindible desenvolupar i integrar la nova
produccié a partir de fonts renovables a la xarxa eléctrica de transport. El futur Parc Eolic
“Plans d’Almenara” formara part d'una zona propera al nus de la xarxa de transport
Puigpelat 220 kV que pertany a Red Eléctrica de Espafia (REE). EI desenvolupament
d’aquest Parc Eolic, i I'energia que podra produir, s’integrara a la planificacié energética

renovable de Catalunya d’una forma immediata.

5.2 CRITERIS TECNICS PER A LA SITUACIO DEL PARC EOLIC
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Tal i com es mostra a I'apartat 7, i el corresponent Lay Out proposat a la col-leccié de
Planols, aquest Parc Eolic és capag de produir 148.658 GWh/any d'energia neta, amb

una mitjana de 3003 hores equivalents.

En conclusid, i d’acord amb 1) I'Estudi del diagnostic del territori i del medi ambient i
estudi d’alternatives i 2) la Documentacié de Compatibilitat amb el planejament
territorial i urbanistic, que acompanyen aquest Avantprojecte, el desenvolupament i la
posterior implantacié d’aquest Parc és compatible i factible amb els objectius de nou
desenvolupament energeétic a partir de fonts renovables.

5.3 ESTABLIR LA SUBESTACIO 30/220 KV DEL PARC

Es pretenen instal-lar 11 aerogeneradors de 4,5 MW de poténcia unitaria, totalitzant
49,5 MW de potencia total disposats convenientment per al millor aprofitament de les
condicions de vent dominants a la zona, connectats entre si per linies electriques
soterrades de mitja tensié de 30 kV fins a connectar amb la Subestacié Eléctrica
Transformadora projectada “SET CAPELLES” 30/220 kV, situada al oest del mateix Parc,
on es fara la transformacid, i que recollira en barres de 30 kV la totalitat de la poténcia

generada en aquest Parc Eolic.

L'evacuacié electrica de la poténcia total generada a través d’una linia aéria eléctrica
d'alta tensid, tal com es proposa en aquest Avantprojecte, requereix fer compatible la

viabilitat técnica d'evacuacié amb el nivell de tensié d'aquesta linia.

Per tal de poder fer compatible les pérdues de la poténcia evacuada des del Parc, a
través de la linia eléctrica, amb el disseny viable d'aquesta linia, és necessari utilitzar un
nivell de tensid minim de 220 kV. La manera d'aconseguir aquesta transformacié de
tensio des dels 30 kV del Parc fins els 220 kV d'aquesta linia eléctrica aéria sera agrupant
en un unic punt tots els circuits subterranis de la xarxa interna de mitja tensid i
connectar-los a un transformador de poténcia, amb la relacié de transformacio de
30/220kV.

La Subestacié del Parc proposada en aquest Avantprojecte, SET “CAPELLES” de
30/220kV, sera la infraestructura eléctrica que permet realitzar aquesta funcio
d'agrupacio de circuits i d’elevacioé de tensid. A més, realitzara la funcid d’incloure, al seu

recinte interior, I'Edifici de control del Parc Eolic.
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La configuracié final d'aquesta Subestacid vindra determinada per l'arquitectura
electromecanica que es desenvolupi en el Projecte de detall i per I'agrupacié de PPEE
que el consorci Nordex e IGEwind finalment desenvolupi a la Zona. Aquesta configuracid
pot variar en el futur depenent de les millors condicions que optimitzin el cost amb la
fiabilitat de I'arquitectura de xarxa.

5.4 CRITERIS TECNICS PER A LA SITUACIO DE LA SUBESTACIO

Un vegada vista la necessitat de la Subestacid, la seva ubicacié es planteja per intentar
minimitzar les pérdues energétiques associades a la configuracid de la xarxa interna de
mitja tensié del Parc Eolic, de forma que siguin compatibles amb la viabilitat de

construccioé donada per I'orografia del territori.
Aixi doncs, s'ha definit la ubicacié determinada en el paragraf 8.1.2.
5.5 DEFINIR LA TRAGA DE LA LiNIA AERIA D'EVACUACIO DE 220KV DEL PARC

Ja s’ha indicat que és necessari evacuar I'energia produida a nivell de tensié 220 kV i
integrar-la a la xarxa eléctrica de transport de Red Eléctrica de Espaiia (REE). Donat que
Edlica la Conca 3 S.L. planteja connectar-se a la xarxa eléctrica mitjancant I’enllag a la
Subestacio existent SET PUIGPELAT 220 kV, de Red Eléctrica de Espana, el metode
d'evacuacié més viable economicament, a causa de la longitud de la linia i el nivell de
tensio necessari, és a través d'una linia aéria entre la nova SET “CAPELLES” 30/220kV i la
SET PUIGPELAT 220 kV existent.

5.6 CRITERIS TECNICS PER A LA SITUACIO DE LA LINIA

La longitud de la traca esta dissenyada per minimitzar tant l'impacte fisic com les
perdues electriques. Per aquest motiu, s'ha determinat una implementacié el més
rectilini possible, que sigui compatible amb [I'orografia existent, les zones
ambientalment protegides, i els diferents creuaments al llarg del seu recorregut. La seva

traca en planta és la que s’indica en la seccié 8.1.4. d’aquest Avantprojecte.
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6 NORMATIVA APLICABLE

En aquest Avantprojecte per tal de determinar els requisits i criteris de disseny del Parc,
s'observaran les reglamentacions i normes recollides en les seglients disposicions, amb
la finalitat de verificar les condicions téecniques, de seguretat, de proteccié del medi
ambient, ...

D'aquesta manera, en els seglients apartats es descriuen les guies basiques que
justifiquen la totalitat de la instal-laci6 de manera que, en els futurs documents
d'enginyeria de detall que siguin necessaris elaborar per I'execucié de les Obres i
instal-lacions, es detallaran els calculs de construccié que compleixin les condicions de

seguretat de les persones i les instal-lacions i la reglamentacié normativa vigent.

6.1 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

6.1.1 Legislacid eléctrica espanyola

- Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, Reglament sobre condicions técniques i
garanties de seguretat en Centrals Eléctriques i Centres de Transformacio.

- Ordre 06-07-1984 per la qual s'aproven les instruccions técniques complementaries del
Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en Centrals Eléctriques,
Subestacions i Centres de Transformacio.

- Ordre 23-06-1988 s'actualitzen diverses Instruccions técniques complementaries MIE-RAT
del Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en Centrals Eléctriques,
Subestacions i Centres de Transformacio.

- Ordre 16-04-1991 per la qual es modifica la MIE-RAT 06 del Reglament sobre condicions
tecniques i garanties de seguretat en Centrals Eléctriques, Subestacions i Centres de
Transformacio.

- Ordre 12-04-1999 per la qual es dicten instruccions técniques complementaries al
Reglament de punts de mesura dels consums i transits d'energia electrica.

- Reial decret 1955/2000 de 1 de desembre, regula les activitats de transport, distribucio,
comercialitzacid, subministrament i procediments d'autoritzacié d'instal-lacions d'energia
eléctrica.

- Ordre 10-03-2000 que modifica les instruccions tecniques complementaries MIE-RAT 01,
MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18,
MIE-RAT 19 del Reglament sobre condicions técniques de Seguretat en Centrals

Eléctriques, Subestacions i Centres de Transformacio.
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- Reial decret 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotécnic per a baixa
tensio (REBT).

- Reial Decret 1110/2007, de 24-08-2010, pel qual s'aprova el Reglament unificat de punts
de mesura del sistema eléctric.

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions
tecniques i garanties de seguretat en linies eléctriques d'alta tensié i les seves instruccions
tecniques complementaries ITC-LAT 01 a 09.

- Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes
reglamentaries en matéria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23
de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei
25/2009, de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per adaptar a la Llei sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

6.1.2 Legislacid eléctrica catalana

- Llei 18/2008, del 23-12-2008, de garantia i qualitat del subministrament eléctric.

- Resolucié TRI/301/2006, de 03-02-2006, per la qual s'estableixen els requisits de
senyalitzacio i proteccid de les xarxes soterrades de distribucid eléctrica de mitjana i alta
tensid, en I'ambit territorial de Catalunya.

- Ordre 02-02-1990, del Departament d’Industria i Energia, per la qual es regula el
procediment d’actuacié administrativa per I'aplicacid dels reglaments electronics per Alta
Tensid en les instal-lacions privades.

- Decret 120/1992, de 28-04-1992, pel qual es regulen les caracteristiques que han
d'acomplir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments
publics que discorren pel subsol, modificat pel Decret 1936/1992 del 4 d’agost, ambdues
del Departament d’Industria i Energia.

- Ordre TIC/341/2003, de 22-07-2003, per la qual s'aprova el procediment de control
aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribuci6 eléctrica soterrada.

6.2 CONSTRUCCIO D'OBRA CIVIL | L’EDIFICACIO

- REGLAMENT EUROPEU 305/2011/UE de productes de construccio.

- ORDRES CIRCULARS i ORDRES MINISTERIALS, del Ministeri de Foment, dels requisits
tecnics generals per a treballs de carretera i pont, relatius a materials basics, despatx i
paviments (PG-3).

- ORDRES MINISTERIALS d'instruccions ferms (norma 6.1 IC).

- REIAL DECRET 1247/2008 pel qual s’aprova la instruccié de formigd estructural (EHE-
08).
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REIAL DECRET 256/2016 pel qual s'aprova la instruccié per a la recepcié de ciments (RC-

16).

REIAL DECRET 314/2006 pel qual s’aprova el codi técnic de I'edificacié.
REIAL DECRET 751/2011 pel qual s’aprova la instruccié d'acer estructural (EAE).

DECRETS 584/1972 i 1844/1975 d'Aviacié Civil.

6.3 NORMES UNE | UNE-EN D'AENOR (ASSOCIACIO ESPANYOLA PER A LA

6.4

NORMALITZACIO)

RESOLUCIONS on s'hagin publicat les relacions de les normes técniques UNE i UNE-EN,

aprovades per |'Associacio Espanyola de Normalitzacio, relacionades amb la normativa

i instruccions técniques anteriors.
NORMA UNE EN 61400, aerogeneradors.

NORMES DE SEGURETAT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O

MOVILES
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS

OBRAS DE CONSTRUCCION

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES
DE APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS
CENTROS DE TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicié de la
Directiva 92/57/CEE

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE:
10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccié, pero el RD
1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga
alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el

trabajo” (0. 09/03/1971) )
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCION

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE

CONSTRUCCION
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A

LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL
RUIDO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE

VISUALIZACION
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS

DURANTE EL TRABAJO
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS

RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS

DURANTE EL TRABAJO
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA

UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A

AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A
LINIES ELECTRIQUES

RD 486/1997, 14 de abril (BOE:

23/04/1997)

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)
RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)
RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)
RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)
RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)
RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)
RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

RD 374/2001

(BOE: 01/05/2001). mods

posteriors (30/05/2001)
0. de 20 de mayo de 1952 (BOE:

15/06/52) i les

posteriors

seves modificacions

R.04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

Pagina 23 de 104



Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

- ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE
OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION
REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 49,
1832 A 2912 Y ANEXOS | Y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correccid
d'errades: BOE: 17/10/70

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE:
18/09/87)

RD 836/2003. 27 juny, (BOE:17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la 0. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificacié: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

0O.de 9 demarzo DE 1971 (BOE:
16117/03/71) correccio d'errades
(BOE: 06/04/71) modificacio: (BOE:

02/11/89) derogats alguns capitols per:
LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)
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7 AVALUACIO DEL RECURS EOLIC DEL PARC

En aquest apartat s’avalua el recurs eolic de la zona on es projecta el parc edlic Plans
d’Almenara, aixi com les caracteristiques del territori que hi poden influir. A més, es
calculen les hores equivalents del parc mitjancant la turbina NORDEX — ACCIONA
WINDPOWER, model N155-H120-4,5 MW.

7.1. Descripcio de la zona d’ubicacié

El parc edlic projectat, anomenat Plans d’Almenara, esta inclos en els termes municipals
de Santa Coloma de Queralt i Bellprat, més concretament, es troba a la zona est de Santa
Coloma de Queralt i a la zona nord de Bellprat.

il’area d’estudi esta situada als Plans d’Almenara i als Plans de Cosconar i Plans de
Roma. Es tracta d’'una zona de camps i arbustos, amb una alineacié boscosa a I'est del
parc, amb alcades d’entre 730 i 805 metres.

La proposta consta d’11 aerogeneradors de 4,5 MW de poténcia, amb un total de 49.5
MW instal-lats. La distribucié de les turbines es concreta a la seglient taula, en
coordenades ETRS89 UTM zona 31:

AG Easting Northing
AG1 369524 4600989
AG2 370503 4600815
AG3 370421 4600400
AG4 370294 4600025
AG5 369959 4599752
AG6 369272 4599727
AG7 369032 4599389
AG8 368710 4599107
AG9 368378 4598884

AG10 368200 4598493
AG11 368119 4598040
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7.2. Metodologia seguida en I'estudi de recurs

La metodologia emprada ha estat la segilient:

1. Analisi de les dades meteorologiques.
e Introduccid dels coeficients de calibratge corresponents als
anemometres, si s’escau.
e Filtratge de dades de velocitat i direccié que es trobin fora de rang.
e Comprovacio de la continuitat temporal.
e Comprovacio de la continuitat direccional.
e Tractament estadistic i analisi.
2. Determinacio de classe i subclasse.
Una vegada s’han analitzat les dades, és possible determinar la classe i la
subclasse del recurs a la ubicacid. S’han seguit les indicacions del document IEC
61400-1 (3ed.), referent a la classe i subclasse determinada pels valors de la
velocitat de referéncia (classe) i la intensitat de turbuléncia (subclasse).
3. Calcul de densitat de laire.
Avaluacié de la rugositat.
Si s’escau, es fa una avaluacié de I'index de rugositat per saber si el model de
WASsP sobre estima o subestima la produccio, a causa de la rugositat del terreny.
5. Produccio.
Es calcula la mitjana anual d’energia produida mitjancant el coneixement del
recurs i la corba de potencia de la turbina escollida.
6. Coeficients de reduccid i perdues.
Globalment, es consideren unes pérdues del voltant del 8%, distribuides en
parades de manteniment, efecte Joule, disponibilitat de la xarxa i I’envelliment
de la maquina.

7.3. Analisi de les dades de vent
7.3.1. Torre de mesura i instrumentacio

La torre de mesura les dades de la qual s’han fet servir per I'estudi és la de I'estaci6 de
Sta. Coloma — Argencola (COL), amb mesures de velocitat a les alcades de 10, 30 i 50
metres i de direccié a les alcades de 30 i 50 metres. Les caracteristiques de I'aparell
s’'indiquen a continuacid (coordenades en ETRS89 UTM zona 31):

Periode operacid X Y Altura [m] | Mastil [m] Logger N. Série
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[05/10/2006, 367510 | 4603975 793,3 50 NRG 9210 1047
14/05/2009] plus

7.3.2. Disponibilitat de dades

Les dades han estat analitzades per tal de filtrar mesures incorrectes per gelades, o bé
per mal funcionament dels sensors. La seglient taula mostra el percentatge de mesures
bones:

Sensor Dades registrades | Dades valides | % disponibilitat
Velocitat 50 m 137092 122746 89.54
Direccié 50 m 137092 89445 65.24
Velocitat 30 m 137092 122502 89.36
Direccié 30 m 137092 122678 89.49
Velocitat 10 m 137092 16098 11.74

7.3.3. Velocitat, direccio i freqiiéncia

A continuacié es mostren les mitjanes de les mesures dels anemdmetres en una taula i,
també, graficades en forma de rosa dels vents.
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Direction Mean V50 | MeanV30 | Meanvio | ' 'eduency

Sector () (m/s) (m/s) (m/s) ‘E':;“:’O[)]
00 3.328 2.995 2.162 0.569
225 3.495 2923 2.176 0.307
450 4110 3.482 2519 0.650
675 4272 3778 2334 1.102
90.0 5.337 4990 3.314 4293
1125 5632 5.398 3925 9457
135.0 4.440 4.250 2611 3.909
1575 4 587 4295 2881 3.031
180.0 5.518 4 998 3.484 5410
2025 6.438 5884 4402 8119
2250 5.007 4 586 3.215 3.868
247 5 4914 4 532 2839 3221
270.0 7.885 7.370 5709 16.965
292 5 8. 486 8.090 6.326 32 845
3150 5257 4 933 3770 5176
3375 4 619 4 198 2 563 1.076

All data 6.798 6.394 5.032 100.000

Taula extreta dels resultats del simulador WindPRO.
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Figures extretes dels resultats del simulador WindPRO
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7.3.4. Perfil vertical de I'estacio COL. Model de WASP.

Si una estacid meteorologica té dades en més d’una algada, és possible extrapolar els
resultats a una altra alcada desitjada mitjancant el perfil de WAsP. La corba obtinguda
amb les mesures és comparada amb la prediccid WASsP a la posicié de la torre de mesura,

i el model s’ajusta fins que les dues corbes sén similars.

Nivel | Measur. | WAsP 130
(m) (m/s) (m/s) 15 — = WASP Vel
T —
10 - 5.706 11 —  * Measurements
15 5926 1o —— Pulencial [WhsP Vel]
20 6.073 il ' -
— Potencial

25 6.187 95 {Measurcments
30 6.396 | 6.276 :‘j
35 6.399 20
40 6.503 - I

E 70
45 £.592 || T g5
50 | 6.800 | 6.669 || 2 &0
55 6.791 ;:]
60 6.899 as
65 6.997 .
70 7.086 30
75 7167 2

*n -

80 7.242 15 w
85 7.312 n =
90 7.376 o ,
95 7.437 50 53 55 LB GO 7.3 8.0
100 7.494

Perfil extret dels resultats del simulador WindPRO

Després de ser ajustat a I'alcada de 50 m, el model de WAsP és optim a totes les al¢cades.

El perfil de WAsP és similar a la llei potencial obtinguda amb les mesures.

7.4. Classe i subclasse

La velocitat de referéncia (Vref) és la velocitat mitjana deu minutal a I’algada de la boixa
que la turbina pot aguantar sense danys. La maxima velocitat registrada en el periode
de mesura és de 39 m/s a 50 m d’alcada, la qual cosa implica una Vref a I'alcada de boixa
de 45.99 m/s.

La intensitat de turbuléncia (Iref) donada per WindPRO és de 0.071.

Aixi doncs, la classificacid de classe i subclasse obtinguda en el cas d’estudi és: | C.
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7.5. Densitat de I'aire

La torre de mesura de Sta. Coloma — Argencola no té sensor de temperatura instal-lat,
la qual cosa implica que s’ha d’estimar mitjancant dades de temperatura d’una ubicacié
proxima.

Per aquest motiu s’han emprat dades del Meteocat a I'estacié més proxima (Pujalt),
juntament amb dades de mesoescala ERA5, estimant, aixi, una temperatura mitjana a la
ubicacié de la torre de mesura d’uns 12.63 2C. Considerant una algada sobre el nivell del
mar d’uns 785 metres i ]Jsumant-li I'algada de la boixa de 120 metres, s’ha d’estimar la
temperatura a una alcada de 905 metres. Assumint una variacié de -62C/km amb
I'altitud, la temperatura mitjana obtinguda a I'alcada de la boixa és de 11.47 2C, amb
una densitat conseqient d’1.114 kg/m3.

7.6. Resultats

Fent servir dades de la torre de mesura COL, s’ha calculat 'AEP de les 9 posicions
considerades al PE de Puig de Gaigs. Per estimar la produccio eléctrica finalment
exportada a la xarxa cal considerar les perdues operacionals i de manteniment, que s’ha
considerat d’un 8%. A la seglient taula es mostren els resultats obtinguts:

Turbina | Vel. Vent | AEP net AEP net | Produccié | Produccié
al120 m | [GWh/any] [HeQ] electrica electrica
[m/s] [GWh/any] | [HeQ]
AG1 6.82 15.605 3467 14.356 3189
AG2 6.85 14.601 3244 13.433 2984
AG3 6.85 14.701 3266 13.525 3005
AG4 6.81 14.131 3140 13.000 2888
AG5 6.78 13.967 3103 12.849 2855
AG6 6.80 14773 3282 13.591 3020
AG7 6.77 14.196 3154 13.060 2902
AG8 6.78 14.288 3174 13.145 2920
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AG9 6.74 14.892 3309 13.701 3044
AG10 6.73 14.930 3317 13.735 3052
AG11 6.71 15.504 3445 14.263 3169

Mitjana 6.78 14.690 3264 13.514 3003

S’observa que les hores equivalents mitjanes del parc eodlic sén de 3003, amb un total
de produccié anual de 148.658 GWh.

7.7. Conclusions

Respecte els resultats de I'estudi de recurs eolic pel parc Puig de Gaigs, s’extreuen les
seglients conclusions:

e Durant el periode de mesura, la velocitat mitjana del vent a 50 m ha estat de 6.8
m/s i, a 'alcada de boixa, de 7.662 m/s.

e El perfil vertical mig a la torre de mesura COL té a = 0.123.

e El model s’ajusta correctament a les mesures preses.

e Lavelocitat de referéncia a I'algcada de boixa és de 45.997 m/s, per tant, es tracta
de classe I.

e La produccié obtinguda prevista pel parc eolic és de 148.658 GWh/any i 3003
HeQ de mitjana.
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8 DESCRIPCIO DEL PARC EOLIC

8.1 DESCRIPCIO GENERAL DE 'EMPLAGAMENT

L’'emplacament on es vol desenvolupar el Parc Eolic "Plans d’Almenara” es un terreny
en que en la zona predominen conreus acompanyats de pinedes mediterranies que
conformen el paisatge caracteristic de la zona d’implantacié del PE Plans d’Almenara, té
una orografia basicament plana amb diferéncies d’algades d’entre els 730 mi els 805 m,
i en els indrets coneguts com Plans d’Almenara, Pla de Cosconar, Plans de Roma dels
municipis de Santa Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera, Tarragona i I’Anoia,

Barcelona).

El Parc consta d’una alineacié de 11 aerogeneradors que transcorren al llarg dels plans
de nord-est a sud-oest. En quan als accessos el parc esta dissenyat amb dos accessos:
I’accés nord per la carretera C-241-e i I'accés sud per la carretera B-220, tal i com es

descriu a continuacio:

- Enel Pk 02 + 590 de la C-242 surt un cami en sentit sud el cami del Borras que
donara accés als aerogeneradors del PAO1, PAO2, PAO3, PAO4 i PAOS

- Enel Pk 02 + 695 de la B-220 surt el Cami del Coll Blanc en sentit nord-est que
donara accés als 6 aerogeneradors restants, PA11, PA10, PAQ9, PAOS8, PAQ7 i

PAOG6 al 6, tal i com s’aprecien en els planols adjunts.

La comunicacié entre els aerogeneradors esta pensada per ser duta a terme de la forma
técnicament més viable, utilitzant diversos vials i camins existents i, si no és factible, es

construiran nous vials d’accés.

ORIGEN ACCES UTM_x | UTM_y Accés a
PK 02 + 590 de la C-242 369.278 |4.601.741 PAO1 a PGO5
Pk 02 + 695 de la B-220 366.725 |4.597.757 PA06 a PA11

La zona on es projecta la Subestacid és una zona d'accés amb dificultat mitjana amb un
impacte visual limitat, mentre que la linia eléctrica aéria d’evacuacio de 220 kV que
sortira de la posicié SET CAPELLES transcorre per una orografia no excessivament
pronunciada, fins a la SET PUIGPELAT 220kV.
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El Parc Eolic, i les seves infraestructures d’evacuacié, que es vol construir estara situat

als termes municipals de:

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPIS

COMARCA

PARC EOLIC PLANS

Santa Coloma de Queralt i

Conca de Barbera i

Anoia
D’ALMENARA Bellprat )
(Tarragona i Barcelona)
. Conca de Barbera
SUBESTACIO “CAPELLES” Les Piles

(Tarragona)

LINIA AERIA D’EVACUACIO

Les Piles, Sarral, Barbara de

la Conca, Cabra del Camp

Pla de Santa Maria, Alid i
Puigpelat

Conca de Barbera

Alt Camp (Tarragona)

8.1.1 Coordenades dels aerogeneradors del Parc

Les seglients coordenades UTM, en el sistema ETRS89, zona 31, localitzen la ubicacié

dels aerogeneradors d'aquest Avantprojecte:

5 ALCADA DIAM.
POSICIO UTM_x UTM_y
BOIXA (m) | ROTOR (m)
PAO1 369.524 4.600.989 120 155
PAO2 370.503 4.600.815 120 155
PAO3 370.421 4.600.400 120 155
PAO4 370.294 4.600.025 120 155
PAOS 369.959 4.599.752 120 155
PAO6 369.272 4.599.727 120 155
PAQ7 369.032 4.599.389 120 155
PAOS 368.119 4.598.040 120 155
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5 ALCADA DIAM.
POSICIO UTM_x UTM_y
BOIXA (m) | ROTOR (m)
PAOS 368.378 4.598.884 120 155
PA10 368.200 4.598.493 120 155
PA11 368.119 4.598.040 120 155

8.1.2 Coordenades de la Subestacié 30/220 kV del Parc SET CAPELLES

VERTEX UTM_x UTM_y

Centre 362.557 4.597.253
V1 362.506 4.597.234
V2 362.569 4.597.305
V3 362.607 4.597.272
V4 362.544 4.597.201

8.1.3 Ubicacio de la SET connexio REE PUIGPELAT 220 kV

VERTEX UTM_x UTM_y
Centre 356.920 4.571.677

8.1.4 Ubicacid de la linia aéria d'evacuacié 220 kV

VERTEX UTM_x | UTM_y
SET PUIGPELAT 356.920 | 4.571.677
Vo1 357.098 | 4.572.621
V02 357.208 | 4.572.779
VO3 357.576 | 4.574.490
V04 358.174 | 4.576.906
V05 358.665 | 4.578.502
V06 358.594 | 4.579.619
V07 358.931 | 4.579.798
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VERTEX UTM_x | UTM_y
V08 358.935 | 4.580.266
V09 358.545 | 4.581.598
V10 357.850 | 4.582.844
V11 356.496 | 4.584.668
V12 355.855 | 4.585.246
V13 354.870 | 4.586.803
V14 354.911 | 4.589.473
V15 358.734 | 4.593.363
V16 361.100 | 4.596.386

V17 (SET CAPELLES) | 362.557 | 4.597.253

8.2 AEROGENERADOR NORDEX ACCIONA-WINDPOWER N155-H125-4,5 MW

8.2.1 Descripcio general

La tecnologia dels aerogeneradors esta en constant evolucié, amb una evident
tendéncia cap a un rang de poténcies més grans, una reduccié del nivell sonor, i sense

augmentar el pes total proporcionalment.

Per aquesta rad en aquest Avantprojecte, es proposen aerogeneradors NORDEX —
ACCIONA WINDPOWER, model N155-H120-4,5 MW, de 4,5 MW de poténcia unitaria,
amb la boixa situada a 120 m d’al¢ada, i un diametre de rotor de 155 m, equipat amb

3 pales de 76 m de llargada cadascuna.

L'objecte principal durant el desenvolupament i el disseny de tots els aerogeneradors
consisteix en la minimitzaci6 de les carregues. Per aix0, cada component s’ha
desenvolupat i dissenyat conforme a aquest objectiu. El resultat es una turbina que es

caracteritza, entre altres, per les seves reduides carregues i la seva llarga durada.
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Figure 11-1:  lllustration of outer dimensions — structure

(1) Algada boixa: 120 m
(2) Diametre rotor: 155 m

El “tip height” maxim sera doncs de 197 m.

La poténcia controlada mitjancant el sistema de velocitat variable permet que
I’aerogenerador operi a tot rendiment sense que es produeixin carregues operatives
superiors; inclis en el rang de carrega parcial, a més d’evitar 'aparicié de pics de
poténcia no desitjats. D’aquesta manera, es garanteix un bon rendiment energeétic i una

alta qualitat d’electricitat subministrada a la xarxa.

Es una turbina amb la boixa situada a sobrevent fins a 120 m d’alcada, amb un diametre
del rotor de 155 m equipat amb 3 pales aerodinamiques i amb un sistema actiu
d’orientacié. El sistema de regulacié automatica de potencia de pas variable, és un
sistema combinat de control de pales i velocitat variable del rotor que permet un

rendiment efectiu, i minimitza les carregues sobre I'aerogenerador.
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Mitjangant un multiplicador s’acobla a un generador asincron doblement alimentat de
rotor debanat, de 6 pols, i per tant, d’una velocitat de sincronisme d’entre 730 - 1.390
rpm. La velocitat de gir del rotor és variable i s’adapta a la velocitat del vent. No obstant,
la potencia es subministra a 50 Hz +0,5 Hz, i 0,690 kV (caldra doncs col-locar a la base de
I’aerogenerador un transformador 30/0,690 kV). Aixo és possible adequant I'excitacié
rotorica a la velocitat angular del rotor, de manera que la poténcia es genera a tensid i

freqiéncies constants. La velocitat del generador és 1.390 rpm.

La gondola esta construida sobre un bastidor compacte molt lleuger d’acer soldat.

L’eix principal esta suportat per tres punts que absorbeixen les forces radials i axials que
provenen del rotor. La boixa del rotor es munta mitjancant cargols, directament a I'eix

principal.

Les pales, fabricades en fibra de vidre i en components de fibra de carbd a pressio,
gueden instal-lades cargolades a l'eix principal, quedant fortament assegurades,

incloent a cada unié amb la boixa la connexid a un sistema de frenat aerodinamic.

El multiplicador, fabricat a mida, és instal-lat darrera de I’eix principal. El suport del
multiplicador transfereix tots els moments des de la part frontal a la base del bastidor,

per distribuir per igual les carregues.

El fre de disc dissenyat per a ser acoblat a I'eix d’alta velocitat (de sortida) del
multiplicador, consta d’un sistema hidraulic (mordassa de fre) amb pastilles de fre sense
amiant. El generador és activat per I'eix de sortida del multiplicador mitjangant un

acoblament.

Les unitats hidrauliques alimenten al sistema de fre mecanic d’emergéncia i al sistema

de frenada aerodinamica.

L'orientacid s’aconsegueix mitjangant tres sistemes de transmissio eléctrica, muntats a
la base del bastidor. La transmissié engrana amb la corona d’orientacid, cargolada a la
part superior de la torre. L'orientacid esta controlada mitjancant un gallet

optoelectronic.
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La turbina es munta sobre una torre tubular troncoconica de formigd armat, sobre la
qgual es muntara la boixa, i que allotjara al seu interior la unitat de control del sistema,
els transformadors 690/30.000 V i les cel-les.

Fig. 2 Schematic diagram of the nacelle

1) Transformer 5) Gearbox 9 ) Coupling

2 ) Cabinet 6 ) Rotor shaft 10 ) Generator
3 ) Rotor brake 7 ) Rotor bearing 11 ) Yaw dnves
4 ) Converter 8 ) Nacelle housing

El resum de les caracteristiques técniques principals dels aerogeneradors seleccionats

son:

Poténcia nominal (MW) 4,5
Altura de la boixa (m) 120
Diametre de rotor (m) 155
Superficie escombrada (m?) 18.869,2
Velocitat de gir (rpm) 5,6-14,0

DADES DE FUNCIONAMENT:

Classe aerogenerador segons IEC/EN-61400-1 S
Velocitat mitja anual del vent pel qual és adequat 10,5 m/s
Velocitat de referéncia (mitja 10’) 42,5m/s
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Velocitat de rafega extrema (IEC) 59,5 m/s

Velocitat de connexid 3m/s

Velocitat de parada (mitja 10’) 25 m/s

Velocitat de parada instantania (3 s) 59,5 m/s

Inclinacio vertical vent durant vida operativa aerogenerador (IEC) 82

Poténcia nominal 4,50 MW

Densitat de poténcia 4,19 m? / kW
ROTOR:

Diametre del rotor 155 m

Superficie escombrada 18.869,2 m?

Orientacid Sobrevent

Numero de pales 3

Rang de velocitats 5,6-14,0 rpm

MULTIPLICADOR:

Sistema de refrigeracio Activa, refrigerador amb ventilacié forcada
Sistema de lubricacid Activa, mitjancant oli
GENERADOR:
Tipus Asincron
Poténcia nominal 4.500 kW
Rang de velocitat 730-1.390 rpm
Tensio del estator 770V
Tensio del rotor 690V
Freglieéncia de xarxa 50 Hz
Refrigeracid aigua—aire
TORRE:
Altura de boixa 120 m
Color RAL 7035

PESOS (aprox.):
Torre 314,4 tn
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Goéndola (inclou caixa de canvis, i generador) 136,1 tn
Boixa 50,4 tn
Pales (3) 74,1 tn

DESCRIPCIO DEL SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA DE ’AEROGENERADOR:
- Tipus Control de parell i angle de pas

- Control de parell VMP i electronica de poténcia

- Control d’angle de pas de pala (“pitch control”) Tres sistemes independents per a
cadascuna de les pales controlades per microprocessador (canvi de pas eléctric)

- Protocols d’interconnexid i comunicacié Bus Device Net i TCP-IP

- Monitoritzacié Sistema CMS amb accés remot

El sistema de control de 'aerogenerador es basa en un microprocessador amb un
software desenvolupat especificament per aquesta aplicacié. El sistema és capag de

controlar tots els aspectes de I'aerogenerador, incloent la poténcia.

A més, té capacitat per treballar localment mitjangant connexions successives i operar
amb accés remot a través de la xarxa local. El comandament pot ser connectat
directament als sensors i actuadors, o a un tercer estandard de connexions I0-units via

2 CAN bus i un protocol estandard Devicenet.
El sistema és modular i distribuit, la qual cosa significa que la complexitat del sistema
s’aconsegueix combinant un nombre limitat de components basics, els quals es poden

situar en diferents punts de I'aerogenerador.

ESPECIFICACIONS AMBIENTALS:

Rang de temperatures d’operacio (IEC) -102Ca+40¢°C

Rang de temperatures de disseny (IEC) -202Ca+45¢9C

Proteccié contra llamps IEC-61024 Nivell 1
OPCIONS:

Monitoratge Sistema WindSCADA amb accés remot

Regulacié de poténcia dinamica Poténcia activa i reactiva

Reduccié de soroll  Configurable segons data, hora i direccié i velocitat del

vent
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8.2.2 Corba de poténcia

La seglient taula mostra la corba de poténcia de I'aerogenerador escollit:

Powar cursas — Nondex M1554.5

Ml 0

Wind speed Power Pel [KW] at sir density p [kg/m?]

whish [m/s] 1.175 1.200 1.235 1.250 1.275
] EL a2 33 37 41
15 14 126 131 137 143
40 251 259 55 75 84
45 410 421 431 443 455
5.0 01 E1S 639 545 660
55 B2E B4 851 282 o032
6.0 1091 1114 1137 1163 1189
6.5 1400 1428 1457 1489 1521
7.0 1755 1791 1535 1866 1906
75 2152 2208 2350 2398 2345
8.0 7623 2675 FrFC] ITBE 7843
8.5 3138 3199 3361 3372 3382
9.0 3EEL s 3T 3324 3893
9.5 4096 4150 4304 4235 4265
10.0 4377 4411 FEEE] 4451 4459
10.5 4484 44937 4500 4500 4500
110 4500 4500 4500 4500 4500
115 4500 4500 4500 4500 4500
12.0 4500 4500 4500 4500 4500
12.5 4500 4500 4500 4500 4500
13.0 4500 4500 4500 4500 4500
135 4500 4500 4500 4500 4500
14.0 4500 4500 4500 4500 4500
145 4500 4500 4500 4500 4500
15.0 4500 4500 4500 4500 4500
155 4500 4500 4500 4500 4500
16.0 4500 4500 4500 4500 4500
16.5 4500 4500 4500 4500 4500
17.0 4500 4500 4500 4500 4500
17.5 4500 4500 4500 4500 4500
18.0 4500 4500 4500 4500 4500
18.5 4500 4500 4500 4500 4500
19.0 4500 4500 4500 4500 4500
19.5 4500 4500 4500 4500 4500
20.0 4500 4500 4500 4500 4500
0.5 4455 4455 4455 4455 4455
1.0 4307 4307 4307 4307 4307
s 4131 4131 4131 4131 4131
2.0 3951 3951 3951 3951 3951
35 ITTE 3775 3778 3776 3776
23.0 3600 3500 3600 3500 3600
FERL 3420 3470 3430 3420 3420
24.0 3345 3345 3345 3345 3245
245 3065 3065 3065 3065 3065
5.0 2885 2885 38T 3385 2885
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8.2.3 Comportament davant buits de tensié (compliment del Reial Decret 413/2014)

El sistema d'operacid i control de I'aerogenerador estara dissenyat per a ser configurat
segons els requeriments de la xarxa de transport i de la regulacié d'operacio de la xarxa
eléctrica associada per suportar els buits de tensid, i poder recuperar el 90% de la

potencia front una falta en 0,1 segons com a maxim.

8.2.4 Condicions de consigna en el rang operatiu

L’aerogenerador sera capag d'operar en el rang d'operacié fixats per la:

Capacitat de poténcia reactiva, modes de control:
o Control-Q o Control-V
o Control estatic Q-V
o Control del factor de poténcia
- Adaptabilitat en freqliencia de xarxa: 47-53Hz
- Capacitat d'ajustament de voltatge: 85-113% voltatge nominal

- Compatibilitat electromagnética: compleix amb la norma IEC 61400-21, Ed. 2.

8.2.5 Centre de transformacié interior 0,69/30 kV

S'instal-lara un centre de transformacio 0,69/30 kV a l'interior de cada aerogenerador
per transformar I'energia produida a la de la xarxa interior en mitja tensié (30 kV) del
Parc Eolic. La solucié de la instal-lacié del centre de transformacio a l'interior de la torre
és avantatjosa per diverses raons: s'aconsegueix una major integracié en I'entorn, alhora
gue redueix |'area ocupada, simplificant encara més la infraestructura electrica del propi

Parc.

Esta prevista la instal-lacié de transformadors de tipus sec encapsulat. Aquest tipus

d'equips tenen les seglients avantatges sobre |'equip de petroli tradicional:

- Auto-extingible (seguretat de les persones).
- Esresistent a la condensacié.
- No requereix manteniment.

- Esresistent a les variacions extremes de temperatura.
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Els transformadors es dimensionaran de manera que puguin evacuar la poténcia

nominal de I'aerogenerador (4,5 MW).

La generacid es dura a terme a una tensié de 0,69 Vi es transformara a 30 kV en el centre
de transformacié de cada aerogenerador on, a més, tindra cel-les protectores i elements
de connexié per fer l'entrada i sortida de cables que interconnecten el conjunt
d’aerogeneradors de cada un dels circuits de la xarxa interior de 30 kV del Parc, que

discorreran soterradament i paral-lelament a les infraestructures viaries del mateix Parc.

Les caracteristiques electriques d’aquests centres de transformacio, de tipus sec aillat

amb materials auto-extingibles, seran:

Tensio assignada 36kV

N2 de fases 3

Nivell d’aillament a freqliéncia industrial segons ona tipus raig  170kV
Fregliéncia assignada: 50Hz
Poténcia assignada: 5350kVA
Relacié de transformacio en buit: 0,69/30kV
Tensid de curtcircuit: 6 %
Rendimenta P.C.iF.P.=1 ECO disseny
Grup de connexié: Dynll
Rendiment a cos-fi = 0,8 98,5
Proteccio: Sondes Pt

Tindra tres sondes termiques Pt-100 i equips de mesurament i control de temperatura.

El transformador es subministrara sense envoltant metal-lic, pero es protegira contra els
contactes directes a través d'una malla metal-lica o un recinte de placa a la part superior

i lateral.

Per a la proteccid contra els contactes directes, les barres es protegiran amb envoltant

metal-lica, o sera del tipus connectable.

Els transformadors seran subministrats després de dur-se a terme les seglients proves:
- Mesura de la resisténcia dels debanats.

- Mesurament de la relacié de transformacid i verificacid d'acoblament.
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- Mesurament de la tensid de curtcircuit i de les pérdues de carrega i
d'impedancia.

- Test de tensid aplicada.

- Prova d'esforg induida.

- Comprovacio del funcionament dels sistemes de proteccid.
La connexid de baixa tensio del quadre de control de I'aerogenerador al transformador
es realitzara sota la plataforma inferior del transformador, subjecta a pinces i en safates,

els ponts del cable seran de 0,6/1 kV de seccié adequada i tipus segons norma UNE.

8.2.6 Cel-les de connexio a la xarxa de mitja interior de 30 kV del Parc Eolic

Les cel-les previstes seran de tipus compacte aillat en SF6, o sistema d'aillament
dielectric permeés segons la normativa en el moment de I'execucié del Parc, dissenyades
per a la seva instal-lacid en centres de transformacié d’aerogeneradors. Seran tipus
monoblock, de dimensions reduides, i en les quals tota I'aparamenta i embarrat seran,

per disseny, continguts en un Unic embolcall metal-lic, hermetic i ple de SF6.

Aquest tipus de cel-les té els avantatges segiients:
- Dimensions reduides, permetent la seva ubicacié a l'interior de les torres.
- No requereix manteniment.

- Augmenta la seguretat, ja que I'arc de tall és intern.

Tres tipus de cel-les (transformador de cel-les de proteccid, la cel-la de linia, i la cel-la
remunt) estaran disponibles de manera que les tres configuracions necessaries (final de
linia, ramificacié, i la maquina intermitja) es puguin aconseguir. La cel-la de proteccié de
transformadors, aixi com la cel-la de linia, tenen un interruptor/seccionador de tres
posicions (obert, tancat i posada a terra) amb enclavament. L'interruptor automatic sera
del tipus de tres posicions “Connectades, Desconnectades i Posat a terra”, amb control
manual i bobina de gallet per fusid o mitjancant proteccions de temperatura de

transformador.
El compartiment de fusibles no tindra gas SF6 i es tancara hermeticament, i el seu accés

sera enclavat. Les connexions dels cables de sortida al transformador i sortida a la linia

seran connectables, amb la capacitat d'estendre les barres i connectar-se a altres cel-les.
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A cada centre de transformacié la terminacié del cable es realitzara mitjangant
terminacions tipus cargol de 400 A, proteccid blindada, per a cable sec, per als trams

dels cables indicats.

Les caracteristiques assignades a aquestes cel-les seran les seglients:

Tipus Compactes
Servei Continu
Instal-lacio Interior
N° fases 3
N° de embarrats 1
Tensié nominal 36kV
Tensio del servei 30kVv
Freqliéncia nominal 50Hz
Intensitat assignada 400A
Nivell de aillament:
Fregliencia industrial 70kV
Impulsos tipus raig 170kV
Intensitat de curtcircuit:
Nominal curta durada (1s) 16kA
Nominal valor cresta 40kA
Temperatura de treball -20°Ca +50°C

Per evitar maniobres prohibides, les cel-les tindran les corresponents enclavaments

mecanics, tal com es defineixen en la norma UNE i el Reglament ITC-RAT.

8.2.7 Xarxa de difusio equipotencial i de terra

L'aerogenerador tindra sota la seva base, incrustada, al voltant d'ella o mitjangant una
combinacid d’estratégies de posada a terra equipotencial: una configuracio de terres
eléctriques que garanteixin el compliment de la regulacié d'alta tensio per als valors de
tensions de pas i contacte. A més també tindra la funcié de difusié de faltes d'alta

fregliencia tipus raig.

Aguesta xarxa estara unida eléctricament a la resta d'aerogeneradors a través de la linia

de terra de la rasa electrica.
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8.2.8 Material de seguretat

Per tal de contribuir a la seguretat de les maniobres, a la prevencié i extincié d'incendis
i a la informacié sobre possibles riscos electrics derivats d’una potencial operacid

indeguda dels equips i aparells, s'instal-laran els equips seglients:

- Guants aillants de 30kV.

- Pol derescat.

- Banqueta aillant interior 36kV.

- Cartell de primers auxilis i riscos eléctrics.

- Extintor, classe B29.

8.3 XARXA ELECTRICA INTERIOR DE 30 KV DEL PARC EOLIC

Els aerogeneradors estaran interconnectats mitjancant una xarxa eléectrica subterrania
de mitja tensid de 30 kV, consistent en ternes de cables aillats d’entre 240 i 2x400 mm?
de seccid, segons calculs que s’indiquen a ’Annex nim. 1, mentre que la xarxa eléctrica
de terra sera d’entre 50 i 95 mm2, segons calculs derivats del Projecte d’execucid, i una

xarxa de comunicacions interna amb fibra optica.

Aguesta xarxa eléctrica interior s'agrupara i finalitzara en el recinte de la Subestacid, tal

com s'explica en I'apartat. La xarxa estara configurada amb els circuits seglients:

Circuit Aerogeneradors | Poténcia (MW)
1 1,2 9,0
2 3,4,5 13,5
3 6,7,8 13,5
4 910,11 13,5

En tots els casos, es buscara, en la mesura del possible, intentar obtenir una caiguda de

tensié inferior a I'1% i una perdua de potencia inferior al 3%.
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8.4 OBRA CIVIL DEL PARC EOLIC

8.4.1 Accés per carretera al Parc

En quan als accessos el parc esta dissenyat amb dos accessos: I'accés nord per la

carretera C-241-e i I'accés sud per la carretera B-220, tal i com es descriu a continuacio:

- Enel Pk 02 + 590 de la C-242 surt un cami en sentit sud el cami del Borras que
donara accés als aerogeneradors del PAO1, PAO2, PAO3, PAO4 i PAOS

- Enel Pk 02 + 695 de la B-220 surt el Cami del Coll Blanc en sentit nord-est que
donara accés als 6 aerogeneradors restants, PA11, PA10, PAQ9, PAQOS8, PAO7 i

PAO6 al 6, tal i com s’aprecien en els planos adjunts.

ORIGEN ACCCES UTM_x | UTM_y Accés a
PK 02 + 590 de la C-242 369.278 |4.601.741 PAO1 a PGO5
Pk 02 + 695 de la B-220 366.725 |4.597.757 PAO6 a PA11

S'estima que l'accés existent, en abséncia del Projecte d’execucio, sera suficient per a
I'execucio i explotacié del Parc, tot i que se li faran millores de drenatge i regularitzacio,
per a l'accés als aerogeneradors. El manteniment d'aquests, durant la fase d'operacio,

es realitzara a carrec de I'Explotador del Parc.

8.4.2 Vials interiors i fonamentacions

El disseny final dels vials interiors del Parc intentara aprofitar al maxim els camins i vials
existents citats anteriorment adaptant-los en la seva geometria per tal de permetre les
condicions necessaries de transport de les turbines, els seus components i altres

maquines necessaries per a la construccié dels fonaments.
Els nous vials a construir tindran una longitud total de 4.173 m i la seva amplada sera de

6 m de rodadura util. A les corbes amb radis inferiors a 75 m, I'ample del vial de rodadura

caldra ampliar-lo, aixi com aconseguir zones lliures d’obstacles (interiors i/o exteriors).
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A més, els 7.872 m de vials existents estaran condicionats geometricament també fins
aconseguir els 6 m d’amplada util. També s'adaptaran els drenatges longitudinals i

transversals que convingui.

El propi terreny podra ser suficient com a subbase per construir-hi un ferm adequat o
tolerable per fer la traca que uneix els aerogeneradors de la mateixa alineacié i per unir-
se a les diferents alineacions entre elles i, d’elles i la resta de vials interiors (a adequar o

no) i I'accés principal.

Per definir les caracteristiques geometriques en planta i algat dels vials, es seguiran les
Especificacions de Transport d’'NORDEX — ACCIONA WINDPOWER:

- Ample minim vial: 6 m.

- Radi minim a I'eix de 55 m amb sobreamples exteriors fins a 2,9 m i interiors de
finsa 2,0 m.

- A partir de radis a I’eix de 75 m no es requereixen sobreamples.

- Sense obstacles a I'interior i exterior de les corbes.

El condicionants geomeétrics en algat seran:

- Pendents longitudinals maximes: es limitaran al 10%, per paviments amb tot-u.
La pendent maxima absoluta sera del 14%. Cas de necessitat, entre el 10% i el
14% de pendent, la capa de rodadura s’executaria amb 18 cm de formigd en
massa per armar HP-30, i armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada, sobre una subbase de 20 cm de tot-U artificial (ZA-20), compactat
al 98% Proctor Modificat (PM). En corbes de més de 452 de gir la pendent
maxima no superara el 7%.

- Pendents transversals maximes: es limitaran al 2%.

- Parametre d’acord minim: Kv>500.

- Els talussos minims pels terraplens en vials i plataformes sera 3(H):2(V), i en els
desmunts de vials i plataformes sera 1(H):1(V) a les plataformes. En els ferms el
talds sera 1(H):1(V).

D’acord amb les Especificacions de Transport es dissenyara un tipus de ferm amb
capacitat per poder suportar carregues de vehicles de com a minim 12 tones per eix.

Aguest ferm es pot aconseguir mitjancant un paviment granular de tot-u artificial de 25
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cm de gruix minim, compactada al 98% Proctor Modificat (PM), segons PG3, sobre d’una
esplanada catalogada com E2 (Ev2>120 MPa). Per un tipus de terreny subjacent estimat
com a Sol Adequat (que caldra contrastar amb I'Estudi Geotécnic a realitzar previ inici
de les Obres), en zones de terraplé, aquesta esplanada E2 es pot aconseguir mitjangant
35 cm de sol seleccionat 3 procedent d’excavacié o préstec (CBR>20) compactada al 97%
Proctor Modificat (PM).

Els vials interiors del Parc que transcorrin per sobre de camins ja existents només
s’aplicara un ferm format per una capa de 25 cm de tot-u artificial compactat al 98% PM

i una capa de 35cm de material seleccionat.

A les zones dels nous vials, plataformes, fonamentacions, i rases electriques, caldra
realitzar, préviament al comencament de les Obres, una esbrossada del terreny, i

retirada de capa vegetal de 30 cm en zones de conreus i de 10 cm en zones de muntanya.

La terra vegetal sobrant que no hagi estat transportada a abocador, sera emprada per
restituir els talussos formats, i tractats posteriorment amb sistemes d’hidrosembra.

Es preveu instal-lar barrera metal-lica, tipus doble ona, amb separador, en els talussos

de més de 3 m d’al¢ada.

Els fonaments que donaran el suport estructural a I'aerogenerador es dissenyara en el

Projecte d’execucio.

Aguest fonament s'estima que tindra un diametre minim de 21 m, un cant del fonament

central de 3 m d’altura i un cant lateral de 0,5 m d’altura.

La seva construccid es realitzara amb formigd armat, classe resistent, consisténcia, arid
i exposicido minima HA30/F/20/Ila.

8.4.3 Plataformes de muntatge

La superficie del sol ocupada per una turbina, a més dels fonament, sera l'area
corresponent a la plataforma de muntatge de la grua principal (23x46 m?), I'area de
recollida temporal d’equips, la maniobra de les grues de suport, i 'area temporal de

recollida de les pales (77x17m?). Totes aquestes plataformes, després del recobriment
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del fonament, s'ompliran amb propi terreny existent de I'excavacié dels fonaments.
L’anivellament, compactacié i la coronacié de les plataformes es restaurara

ambientalment compatible amb I'entorn.

La superficie d'aquestes plataformes es restaurara un cop finalitzat el muntatge
exceptuant la principal zona de muntatge de la grua.

La superficie de afeccio de les turbines també compren I'area d'escombrat circular de

les pales (155 m de diametre quan la maquina és la N155) amb centre al centre dels

fonaments.

8.4.4 Drenatges

8.4.4.1 Drenatge longitudinal

El drenatge longitudinal als vials interiors del Parc, per tal de garantir I'escorriment de
les aiglies i la infiltracid en el ferm, sera dut a terme per cunetes laterals a banda i banda

dels vials. Les dimensions i seccié de la qual s'indiquen en els Planols.

Per evitar que l'aigua recollida s’infiltri i debiliti els ferms, sera evacuada:

- Mitjancant punts de pas de desmunt a terraplé: I'aigua discorrera pels pendents
naturals del terreny cap als llits dels mateixos. S'evitara que l'aigua de les cunetes
erosioni els terraplens, perllongant aquestes fins a la base dels mateixos.

- Mitjancant acords concaus o insuficiencia de seccié de cuneta: en aquests punts
I'evacuacid s'aconsegueix mitjancant la construccié de pous que recullen les aiglies
provinents de les cunetes i sén conduides posteriorment a través de |I'obra de fabrica
transversal. A les zones on és necessaria cuneta i hi ha algun tipus d'accés o cami, es
preveuran passos salvacunetes a les zones de desmunt en les cruilles dels camins.
Aquests passos es realitzaran mitjancant tubs de formigd reforcat de 40 cm de

diametre minim.

8.4.4.2 Drenatge transversal

Per al drenatge transversal, es preveura la ubicacié d'obres de drenatge on es considerin

necessaries per a l'evacuacio dels cabals d'aigua.
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Aquestes obres consistiran en un col-lector de formigd vibropremsat revestit de formigé,
amb dos filtres en el primer dels indicats i un filtre i una arqueta per broc senzill en les

altres. Aquests passos es realitzaran mitjangant tubs de formigé de 60 cm. de diametre.

8.4.5 Rases per la xarxa eléctrica interior de 30 kV

La disposicid de les rases interiors de mitja tensid de 30 kV, principalment, s’executara
paral-lelament als camins i vials interns entre els aerogeneradors, ja siguin nous o
adequats, i fins la Subestacié. Per aquest motiu, I'ocupacio de les rases electriques de la

xarxa interior de mitja tensié és compartida i compatible amb la dels vials del Parc.

En qualsevol cas, I'amplada de les rases eléctriques sera com a minim 0,5 mi 1 m maxim,
amb una profunditat d'1,1 m. L'amplada de la rasa dependra del nombre de circuits que

hi contingui.

L'entrada dels conductors a I'aerogenerador es realitzara segons les recomanacions del
Fabricant, col-locant-la just a sota o a través del seu fonament. S'executara mitjangant
la canalitzacié dels conductors eléctrics sota tub flexible de doble paret corrugada, amb
diametre minim de 200 mm recoberts amb un dau de 25 cm de formigdé HA20/B/20/l1a,
amb la finalitat de poder compactar el material d'ompliment de la fonamentacié sense
risc de fer malbé els conductors. De la mateixa manera es col-locara un tub de 90 mm
de diametre per la canalitzacié del conductor de fibra optica i un tub de 90 mm de

diametre per al cable de terra.

L'execucio de la seccid de rasa, a la part inferior, tindra un llit de sorra de silice o calcaria
de conductivitat termica adequada (mai es fara servir sorra d'argila) entre 20 i 30 cm de
gruix, on es localitzaran la terna de cables aillats, |a fibra Optica i la terra eléctrica. Sobre
aquesta capa s'abocaran 20 cm de sorra i es posara una placa de polietile per a la
proteccio i adverténcia de risc eléctric. A la part superior, s'omplira I'excavacié amb 25
cm i, a sobre d’ella, una banda plastica d’advertiment de risc eléctric. Es coronara la

seccio amb la terra de desbrossament.

En aquelles seccions on sigui necessari, els cables es col-locaran sota un tub
suficientment rigid a la carrega que passa sobre la rasa, i els tubs estaran envoltats per

formigd HNE20/B/20/1la fins a una alcada de 15 cm. A sobre d'aquests tubs, I'ompliment
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de la resta de la rasa es realitzara per tongades de 15 cm de gruix, amb sol de qualitat

tolerables lliures de pedres i coronat mitjancant compactacié mecanica.

Totes les connexions de cables, empalmaments, transicions de rasa a tub, entrada als
aerogeneradors i les transicions que ho requereixin es faran amb els mitjans apropiats.
No es faran arquetes eléctriques amb [|'Unica excepcié d’arquetes per mesures

periodiques, si 'operacid del parc ho necessités.
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9 DESCRIPCIO | CARACTERISTIQUES DE LA SUBESTACIO 30/220 kv

Tal com s'ha indicat, la interconnexié de la xarxa eléctrica interior s'efectuara a la

Subestacio eléctrica “CAPELLES” 30/220kV que es troba a les coordenades seglients:

VERTEX UTM_x UTM_y

Centre 362.557 4.597.253
V1 362.506 4.597.234
V2 362.569 4.597.305
V3 362.607 4.597.272
V4 362.544 4.597.201

L'accés a la subestacio es realitzara a través del cami de Capelles que surt cap al nord (a
I’esquerra anant en direccié a Sta. Coloma de Queralt) des de la carretera C-241-d en el

PK 22+ 915 m situada en els voltants dels parcs eolics.

9.1 DESCRIPCIO GENERAL

.....

transformacio de 30/220kV, aixi com I'edifici del control del Parc.

La subestacié s'emplaca en una plataforma rectangular de dimensions aproximades
60x50 metres, amb una superficie d'uns 5.000m?. En aquesta superficie se situa un
edifici destinat a allotjar les cel-les de 30kV aixi com els equips de control, proteccié i

comunicacions, mentre que al parc intempérie s'instal-lara el sistema de 220kV.

El parc de 220kV esta format per posicions de tecnologia convencional, amb un sistema
de simple barra amb aillament a I'aire. Encara que la subestaci6 esta dissenyada per a
poder evacuar més de 153 MW corresponents als quatre parcs eolics del cldster sud i
per aixo s'empraran Unicament dos transformadors de poténcia, agrupant parelles de
parcs en cada transformador, de manera que es redueixi la superficie i el nombre

d'equips de 220kV necessaris.

El recinte de la Subestacid estara delimitat per una tanca per tal de garantir la seguretat

eléctrica de les persones que es mouen a la zona. A més, s'integrara |'edifici de control
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del Parc, I'arquitectura de la qual estara pensada per acomodar-se esteticament amb el

medi ambient i intentara d'adaptar-se a I'arquitectura tipica de la zona.

En qualsevol cas, els elements electromecanics de la Subestacié tindran l'altura
necessaria per assegurar el compliment normatiu de les distancies electriques entre

elements de voltatge i distancies eléctriques entre elements en tensié i el terra, en

compliment de la normativa reglamentaria d'alta tensid.

9.2 NIVELLS D’AILLAMENT

Els parametres basics de disseny del sistema electric sén els seglients:

NIVELL DE TENSIO DEL PARC 220kV 30kV
Tensié nominal 220 kVer 30 kVef
Tensidé mes elevada per al material 245 kVet 36 kVer
Freglieéncia nominal 50 Hz 50 Hz
Tensio suportada a freqliéncia industrial 460 kVer 70 kVet
Tensio suportada sota impuls tipus llamp 1050 kVr 125 kV¢r
Connexid del neutre Rigid a terra | Reactancia
Intensitat nominal de I'embarrat 4.000 A 2.000 A
Intensitat nominal posicié de linia 2.000 A 630 A
Intensitat nominal posicié de transformador 2.000 A 2.000 A
Intensitat maxima de defecte trifasic 40kA 25 kA
Duracié del defecte trifasic 1s 1s

En tot cas, es poden prendre distancies minimes d'aillament amb el seglient criteri:

a) Tal com s’estableix a la ITC-RAT-12
o Sistema 30kV: taula 1 de la ITC.
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b) O bé, si hi ha alguna causa justificable que impedeixi acomplir técnica o

constructivament la regulacié anterior, sempre que el dissenyador del projecte

d’execucidé ho verifiqui, ho justifiqui i ho validi per calcul; es podra seguir la

recomanacié del grup de treball n2 23 del CIGRE

e Sistema 30kV:

©)

o O O O O O O O

32 cm entre fase i fase (del mateix sistema).

22 cm entre la fase i terra.

35 cm entre fases de diferents sistemes.

300 cm de distancia de seguretat.

19 cm entre fase i fase per a conductors suspesos en cas de contacte.
60 cm entre eixos de fase d’aparamenta.

400 cm d'amplada de cel-la (amb distancia de seguretat 280cm).

70 cm entre fases altes de fang (conductors suspesos).

Per a un van maxim de 8,5 m la fletxa maxima (3%) sera de 0,25 m.

e Sistema 220kV:

o O O O

300 cm entre eixos d’aparamenta.

600cm entre eixos de conductors estesos.
500cm entre galib principal.

amplada de 600cm en vials principals.

400cm alcada de mesuradors en vials secundaris.

Les distancies de I'apartat anterior s'entenen minimes i son aplicables a instal-lacions de

nova construccio.

9.3 CONFIGURACIO ELECTRICA BASICA

La configuracié electrica de la Subestacio esta indicada al Planol de I'esquema unifilar,

on s'indiguen tots els equips amb les seves caracteristiques electriques basiques.

9.4 CONFIGURACIO FiSICA | COMPOSICIO

Com es grafia als planols, la implementacié de la Subestacié es divideix en dues zones:
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- Parc exterior.

- Edifici de control.

9.4.1 Aparamenta intempeérie

Els equips electrics de 220kV i 30kV seran:

- Seccionador tripolar amb posada de terra de 220kV.
o Posicid de linia (x 2 en SET Capelles)
- Seccionador tripolar de 220kV.
o Posicioé de linia (x 2 en SET Capelles)
o Posicions de transformador (x 2 en SET Capelles)
- Transformador de tensid inductiu de 220kV de tres debanats secundaris:
o Posicioé de linia (x 6 en SET Capelles)
o Posicid de barres de 220kV (x 3 en SET Capelles)
- Interruptor automatic de 220kV.
o Posicioé de linia (x 2 en SET Capelles)
o Posicions de transformador (x 2 en SET Capelles)
- Transformadors d'intensitat de quatre debanats secundaris:
o Posicioé de linia (x 6 en SET Capelles)
o Posicions de transformador (x 6 en SET Capelles)
- Parallamps de 220kV
o Posicio de linia (x 6 en SET Capelles)
o Posicions de transformador (x 2 en SET Capelles)
- Transformadors de potéencia (x2 en SET Capelles)
- Reactancies de posada a terra del sistema de 30kV per a cada transformador de
poténcia.
- Embarrats 220kV i 30kV.
- Estructures de 220kV i 30kV.
- Suport ‘aillants i cadenes d'ailladors.
- Cel-les blindades de 30kV aillades en SFe, equipades dels equips de maniobra

d'alta tensio, transformadors de mesura de tensid i d'intensitat

Les caracteristiques electriques de I'aparamenta eléctrica instal-lada al parc intempérie

son les seglients:
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Interruptors automatics

Tensid nominal

Freqliéncia nominal

Intensitat de tall simetrica

Tensié de maniobra

Tensions Auxiliars:
Motor de I'accionament
Bobines de tancament i dispar

Calefaccié interna del comanament

Seccionadors tripolars
Tensié nominal
Freqliéncia nominal
Intensitat nominal
Intensitat de curta durada
Tensié de maniobra
Tensions Auxiliars:

Motor de I'accionament

Transformadors d’intensitat posicié de linia 220kV:

Tensiéo maxima

Relacié de transformacio

Potencies y classes de precisio:
ler debanat (mesura)
22 debanat (mesura)

32 3 42 debanats (proteccid)

245kV
50Hz
40kA
125Vc.c.

125Vec.c.
125Vc.c.
220Vc.a.

245kV
50Hz
2.000A
40kA
125Vc.c.

125Vc.c.

245kV

250-500-1000/5-5-5-5

30VA; Cl 0,25

30VA; Cl 0,5
75VA; 5P20

Transformadors d’intensitat posicions de transformador 220kV:

Tensié maxima

Relacié de transformacié

Potencies y classes de precisio:
ler debanat (mesura)
22 debanat (mesura)

32 a 52 debanats (proteccid)

Transformadors de tensid posicio de linia 220kV:

245kv
150-300/5-5-5-5-5

30VA; Cl1 0,25

30VA; Cl 0,5
75VA; 5P20
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Tensié maxima 245kV
Relacié de transformacio 220.000/V3-110/V3-110/V3
Potencies y classes de precisio:

ler debanat (mesura) 30VA; Cl 0,2

29 debanat (mesura) 30VA; Cl 0,5-3P

32 a 42 debanats (proteccid) 25VA; 3P

- Transformadors de tensid posicio de barres 220kV:

Tensié maxima 245kV
Relacid de transformacio 220.000/V3-110/V3-110/V3
Potencies y classes de precisio:

ler debanat (mesura) 30VA; Cl 0,2

22 debanat (mesura) 30VA; Cl 0,5-3P

32 a 42 debanats (proteccid) 25VA; 3P

- Parallamps 220kV:
Tensié nominal 192kV

Intensitat nominal de descarrega 10kA

9.4.2 Transformador de poténcia 30/220kV

El transformador de potéencia té com a finalitat elevar la tensié de la xarxa col-lectora de
mitjana tensié fins a la tensié de la xarxa d'evacuacié. Donat el cost d'aquestes
magquines, s'ha plantejat emprar transformadors compartits per a grups de dos parcs

eolics, de manera que es redueixi el nombre de posicions de 220kV i de transformadors.

Les caracteristiques generals sén:

- Tipus Trifasic, en bany d’oli, muntatge intemperie
- Tipo de servei continu
- Refrigeracid ONAN/ONAF
- Potéencia nominal 80MVA a 105 MVA
- Tensions:
o Primari 220kV £ 10*1%
o Secundari 30kVv
- Regulacié En carrega al costat A.T.
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- Freqlencia 50Hz
- Connexio Estrella en AT y triangle en MT
- Tensio de curtcircuit 12%

Els limits d'escalfament en els enrotllaments seran els admissibles per la normativa

vigent. Igualment es tindran en compte els limits reglamentats per al liquid aillant.

9.4.3 Estructures metal-liques

Les seglients estructures metal-liques estaran disponibles per al suport dels elements

relacionats anteriorment i per a la fixacio de la linia 220kV:

- Portic d'entrada, estructura de gelosia metal-lica, a la qual es lligara la linia de
connexio amb la linia aéria de 220kV.
- Suports d'estructura metal-lica de gelosia per a fixacié de:
o Seccionador.
o Transformadors de tensid.
o Transformadors d'intensitat.
o Interruptor.
- Suports d'estructura metal-lica de gelosia per a fixacié de I'embarrat de 30 kV
des de bornes de 30 kV del transformador.
- Bancada de perfils metal-lics per a suport de la resisténcia de posada a terra.

- Vies suport per al transformador de poténcia.

Els suports metal-lics aniran recolzats a terra en les seves corresponents fonaments i
amarrats als mateixos mitjancant perns i femelles adequats que serveixen al seu torn
per llur anivellat. Aquestes estructures seran de ferro galvanitzat en perfils normalitzats

per a la subestacié, incloent perns d'ancoratge, suports de aparellatge i terminals d'AT.
Les funcions necessaries per a l'ancoratge de l'estructura es projectaran tenint en
compte els esforgos aplicats, per assegurar |'estabilitat a la bolcada en les pitjors
condicions.

Aguestes estructures es completaran amb ferratges i cargols auxiliars per a fixacié de

caixes de centralitzacid, subjeccié de cables i altres elements accessoris.
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Les columnes podran suportar el tir total previst dels conductors i cables de terra, sense

que la fletxa en els seus extrems excedeixi de 1/200 de la seva altura.

Les bigues estan calculades per suportar els tirs longitudinals dels conductors, sense que
la fletxa horitzontal excedeixi de 1/200 de la seva llum, i carregues verticals sense que
la fletxa en el pla vertical excedeixi de 1/300 de la llum.

9.4.4 Embarrats

Els embarrats principals i auxiliars seran elegits de manera que les temperatures
maximes previstes no provoquin escalfaments per sobre de 40° C per sobre de la
temperatura ambient. Aixi mateix, suportaran els esforcos electrodinamics i termics dels

corrents de curtcircuit previstos, sense que es produeixin deformacions permanents.

Aquest embarrat tubular anira suportat mitjancant ailladors rigids muntats en suports

ancorats als fonaments.

La resta dels embarrats (embarrats secundaris) es realitzaran, segons necessitats, amb
cable nu d'alumini homogeni de 21mm de diametre, equivalent a 346mm2 de seccio

nominal, que admet un pas de corrent permanent de 630A.

La distancia adoptada entre eixos de fase i entre fases i terra sera d'entre 3,5m i 7,0m.

La sortida de mitjana tensio dels transformadors de poténcia es connectara a les cel-les
de mitjana tensid mitjancant tres ternes de cable aillat (3x3x1x630mm? Cu HEPR). Els

terminals de les cel-les seran endollables, i els del transformador seran de tipus Pfisterer.

Per a la reactancia de posada a terra també s'empraran terminals endollables, tant en
el costat de la reactancia com en el del transformador de poténcia. D'aquesta manera
s'evitara I'ds de terminals i punts en tensid accessible, i també es prescindira de

parallamps. En aquest cas la seccié emprada sera 3x1x240 mm? Al.

9.4.5 Ailladors

Els embarrats rigids es sustentaran sobre ailladors suport del tipus columna.
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Les linies d'arribada estaran amarrades a el portic i aillades d'ell per mitja de cadenes

d'ailladors de caperutxa i tija.

9.4.6 Xarxa interior de 30kV de la Subestaci6

La xarxa de mitja tensié de cada circuit d'interconnexié estara projectada per recollir
I'energia generada pels aerogeneradors que l'integren. El cable sera apantallat. La
pantalla esta constituida per una envoltant metal-lica a base de cintes o fils de coure, o
cintes d’alumini. S'aplicara sobre una capa conductora externa, la qual es col-loca

préviament sobre |'aillament.

- Tensidé nominal: 18/30kV
- Tensié més elevada: 36kV
- Tensié suportada nominal a los impulsos tipo raig: 170kV
- Tensid suportada nominal de curta duracié a freqiieéncia industrial: 70kV

9.4.7 Xarxa de posada a terra de la Subestacid

La malla de terra es realitzara en tota la zona intempérie, amb cable de coure nu de 70
mm2 de seccié minima situat, al menys, a 80 cm de profunditat. Enllagara els sistemes
de posada a terra dels centres de transformacié de cada aerogenerador amb la xarxa
general de terres d'acompanyament de el sistema de distribucié subterrani de 30 kV, de
manera que tota la infraestructura electrica formi un conjunt equipotencial. A cada

aerogenerador es dissenyara un sistema equipotencia local.

9.4.8 Sistemes auxiliars

Al parc intempeérie es disposaran de les seglients instal-lacions auxiliars:

- Xarxa de terres (descrita a I'apartat corresponent a la xarxa de terres).

- Sistema d'enllumenat i preses de corrent.

- Sistema de deteccio d'incendis.

- Sistema d'alimentacié de serveis auxiliars a través d'un transformador 30/0,4kV
gue donara servei a les preses monofasiques i trifasiques de I'edifici de control,
aixi com a lI'enllumenat i la resta de sistemes.

- Sistema d'alimentacio en corrent continu 125Vcc.
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- Zona d'apilament: s'habilitara una zona al costat de I'edifici de control per a

emmagatzematge.
9.5 EDIFICI DE CONTROL

L'edifici de control es trobara situat en el mateix recinte que la Subestacid. L'eleccié de

I'emplagament de |'edifici de control ve donada per diversos factors:

- Funcionals: La situacid de I'edifici de control, dins |'area del Parc i proxima a un
cami de servei existent, permet, a l'estar fora de l'alineacié de molins, la
visualitzacié d'un nombre elevat d'ells.

- De proteccié: Es una zona de Parc protegida dels vents dominants i altres
adversitats.

La idea subjacent en el disseny de I'edifici es proposa que sigui, quan s'elabori el Projecte
d’execucio, la de sobresortir el minim possible en el paisatge. A part de les intencions
esmentades pel que fa a situacid, el propi edifici es projectara tenint en compte les
tipologies arquitectoniques de la zona, utilitzant elements que li sén comuns i que, a

criteri del projectista, siguin més adequades.
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10 DESCRIPCIO | CARACTERISTIQUES DE LA LINIA AERIA D'EVACUACIO

10.1 ORIGEN, FINAL | TRACA DE LiNIA

Per evacuar I'energia eléctrica produida pel Parciintegrar-la en la xarxa de transport, es
dissenyara una linia eléctrica aéria d'alta tensid. El disseny previ de la traca s’obté que
tindra una longitud en planta d’uns 30.480 m amb les coordenades d'origen de linia a la
Subestacio Capelles 30/220 kV, i final de linia a la Subestacié existent de REE, SET
Puigpelat 220 kV.

Els vertexs seran els seglients:

VERTEX UTM x | UTM_y
SET PUIGPELAT 356.920 | 4.571.677
Vo1 357.098 | 4.572.621
V02 357.208 | 4.572.779
V03 357.576 | 4.574.490
V04 358.174 | 4.576.906
V05 358.665 | 4.578.502
V06 358.594 | 4.579.619
V07 358.931 | 4.579.798
V08 358.935 | 4.580.266
V09 358.545 | 4.581.598
V10 357.850 | 4.582.844
Vi1 356.496 | 4.584.668
V12 355.855 | 4.585.246
V13 354.870 | 4.586.803
V14 354.911 | 4.589.473
V15 358.734 | 4.593.363
V16 361.100 | 4.596.386
V17 (SET CAPELLES) | 362.557 | 4.597.253

10.2 MUNICIPIS AFECTATS PER LA LINIA

Pagina 64 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

Els municipis afectats seran: Les Piles, Sarral, Barbara de la Conca, Cabra del Camp, Pla

de Santa Maria, Alié i Puigpelat (a la provincia de Tarragona).

10.3 NIVELL DE TENSIO, CATEGORIA | ZONA

La linia electrica objecte d'aquest Projecte sera de CATEGORIA ESPECIAL al ser de 220
kv.

La zona per on transitara la linia discorre entre les altituds de 240 i 715 m, considerant-
se a efectes dels futurs calculs, ZONA-A y ZONA B.

El nivell de contaminacio base per al disseny de la linia és NIVELL Il (nivell mitja).

10.4 PROTECCIO DE L'AVIFAUNA

D'acord amb els articles 3 i 4 del Reial Decret 1432/2008, i analitzat en I'Estudi d’'Impacte
Ambiental inicial que es presenta junt amb aquest Avantprojecte, el tracat no esta
afectat per figures ambientals que requereixin de mesures de proteccié del Reial Decret,
pel que no cal aplicar les mesures de proteccié de I'avifauna a I'estar la futura linia
eléctrica aeria fora de zones de proteccid en la data de redaccié de el present

Avantprojecte.

10.5 MATERIALS UTILITZATS

Les caracteristiques de la linia eléctrica aéria son les seglients:

PARAMETRE DE LA LINIA DESCRIPCIO
Tensié nominal 220 kVef
Tensié mes elevada per al material 245 KVer
Poténcia a transportar 153 MW
Freqiiéncia nominal 50 Hz
Nombre de circuits Un
Nombre de conductors per fase Un
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Disposicié conductors A portell

Longitud de la linia 30,480 Km

Zona de calcul AyB(0-1.000m)

Velocitat de vent maxima considerada 140 Km/h

Conductors per circuit de fase Tres, LA-380

Tesatge maxim (-152C + Vent + Gel) 3.400 kg (EDS 17,96% 1.952 Kg)

Aillament Ailladors de vidre templat, tipus U120BS

Metal-lics de gelosia, series CONDOR,
Suports (IMEDEXSA)

Posada a terra dels suports Eléctrode de difusié o anell difusor

El resultat dels calculs basics de la linia es mostra a I’Annex num. 2.

10.5.1 Cable LA380

Els conductors de fase a utilitzar per a la construccid de la linia seran d’Alumini-Acer del

tipus LA-380 (GULL) de les segilients caracteristiques:

Pagina 66 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

DENOMINACIO

LA-380 (GULL)

Composicid 54 (Al) +7 (Ac)
Diametro filferros alumini 2,82 mm
Diametro filferros acer 2,82 mm
Seccid alumini 337,3 mm?
Seccio acer 43,7 mm?
Secci6 total 381 mm?
Diametre total 25,38 mm
Pes del cable 1,275 Kg/m

Modul d’elasticitat

7.000 Kg/mm?

Coeficient de dilatacié lineal

19,3 x10®%eC?

Carrega de trencament

10.870 Kg

Resisténcia eléctrica a 202C

0,0957 Q/Km

10.5.2 Conductor de terra

Per al cable de terra es projecta instal-lar un cable compost, fibra-optic, de les seglients

caracteristiques:

DENOMINACIO

OPGW 43D58Z-48M

Seccié 108 mm?
Diametre 14,3 mm
Pes del cable 0,58 Kg/m

Modul d’elasticitat

12.000 Kg/mm?

Coeficient de dilatacio lineal

14,1 x10%eC?

Carrega de trencament

8.500 Kg
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10.5.3 Cadenes d’aillament

Les cadenes d'aillament estaran formades per 16 ailladors de vidre temperat, del tipus
U1208BS, que compliran I'estipulat en les normes CEI-383 i CEI-305, amb les seglients
caracteristiques:

TIPUS D’AILLADOR U 120 BS
Pas 146 mm
Dimensioé acoblament 16 A
Linia de fugida per unitat 315 mm
Carrega de trencament minim 120 kN

Tensio suportada a freqliencia industrial

1 min en sec 70 kv
1 min sota pluja 40 kV
Tensiod a I'impuls de xoc en sec 100 kV

El nivell d'aillament per a la cadena de 16 elements, en el cas més desfavorable, sera:
L N 315-16

[ — _—unitat :

U 245

=20,57mm/kV

Valor acceptable per a la zona per la qual travessa la linia per la qual es recomana un

nivell d'aillaments entre 16 i 20 mm/KV.

e Ferramenta d'acer forjat i convenientment galvanitzats en calent per a la seva
exposicié a la intempérie, d'acord a la Norma UNEIX 21158.

e Grapes d'amarrador del tipus compressié compostes per un maniguet que es
comprimeix contra el cable, i estan d'acord amb la Norma UNEIX 21159.

e Grapes de suspensid del tipus armades, compostes per un maniguet de neopre
en contacte amb el cable i varetes preformades que suavitzen l'angle de sortida

del cable.

10.5.4 Torres d’alta tensid

Els suports que s’utilitzaran per a la construccié de la linia aéria seran del tipus metal-lics
de gelosia, de les series CONDOR i GRAN CONDOR del fabricant IMEDEXSA o similars.

Pagina 68 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

e Série CONDOR (IMEDEXSA): Sén de fonamentacid tipus potes separades i estan
construits amb perfils angulars totalment cargolats, amb el cos format per trams
troncopiramidals de seccié quadrada i el cap amb trams prismatics rectes també
de seccié quadrada i de 1,50 m d'amplaria entre rossets. La gelosia és doble
alternada en els muntants, i els caps prismatics, també de gelosia, perdo amb les
quatre cares iguals.

e Serie GRAN CONDOR (IMEDEXSA): Sén de fonamentacio tipus potes separades i
estan construits amb perfils angulars galvanitzacions, units mitjancant cargols,
amb el cos format per trams troncopiramidals de seccié quadrada, i el cap amb
trams prismatics rectes aixi mateix de seccié quadrada i de 2,00 m d'amplaria
entre rossets. La gelosia és doble alternada en els muntants, i els caps prismatics,

també de gelosia, perd amb les quatre cares iguals.

10.5.5 Fonaments

Les cimentacions dels suports seran de formigd en massa HM-20, d'una resisténcia
mecanica de 200 kg/m?, del tipus fraccionades en quatre blocs independents amb un

primer tram de seccié quadrada i una expansio troncopiramidal en la base.

Cada bloc de fonamentacié sobresortira del terreny, com a minim 20 cm, formant socols,
amb I'objecte de protegir els extrems inferiors dels muntants i les seves unions, aquests

socols acabaran en punta conica per facilitar I'evacuacié de I'aigua de pluja.

Les seves dimensions, calculades amb coeficients de seguretat d’1,5 en hipotesis
normals i 1,2 en les anormals, suposant un terreny normal, s'ajustaran a les

especificacions del fabricant.

10.5.6 Accessoris

- Antivibradors: Els antivibradors serveixen per protegir als conductors i al cable de
comunicacions dels efectes perjudicials que poden produir els fenomens de vibracié
eolica a causa dels vents de component transversal a la linia. La flexié dinamica del
conductor o cable de comunicacions subjecte a la vibracid pot produir trencaments

prematurs per fatiga dels seus filferros, amb la conseglient perduda de conductivitat i
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resisténcia mecanica. La intensitat d'aquest fenomen depéen de les caracteristiques del
conductor, del seu estat tensional, i de les caracteristiques del vent. Els cables de fase,
se n’instal-laran un per conductor i tram fins a 500 m i dos per conductor i tram en els

de més de 500 m. Pel cable de terra (OPGW) se n’instal-laran dos per tram.

- Contrapesos: En el cas que per desnivells en les obertures, es produeixin importants
perdues de pes del gravivano, es col-locaran els contrapesos necessaris per compensar

i limitar els desviaments de cadena corresponent.

- Grapes: La grapa de suspensio és del tipus armada. Esta composta per un maniguet de
neopre, aplicat directament sobre el cable, unes varetes preformades, que suavitzen
I'angle de sortida de la grapa, i el cos de la mateixa que estreny el conjunt i penja de la
cadena d'ailladors. La grapa d'amarri és del tipus compressié. Esta composta per un
maniguet doble, un d'alumini i un altre d'acer, que es comprimeixen contra el cable, i
estan d'acord amb la norma UNEIX 21.159. Les grapes del cable de terra i de fibra oOptica
son del tipus preformat.

10.5.7 Posada a terra

Segons el RLAT, el principi basic de la posada a terra (PAT), és aconseguir que la seva
resisténcia de difusié sigui adequada. Per a aquest projecte es tria una resisténcia de
difusid de 20 ohm en els suports situats en zones freqientades (F); en les zones de
publica concurréncia (PC), a més de I'anterior, és obligatori I'Us d'eléctrodes de difusid
en anell tancat enterrat al voltant del suport. El mateix tractament que per a les de PC,

s'ha de tenir per als suports que suportin aparells de maniobra.

Les posades a terra dels suports es realitzaran amb eléctrodes de piques bimetal-liques
d'acer-coure i anells de cable de coure, el disseny, la base de la zona d'ubicacié de el
suport i les caracteristiques de el terreny, tipus de sol i resistivitat, es veuran més

endavant.

Posada a terra en suport metal-lic, mitjancant dues piques d'acer de coure de 14mm de

diametre i 2 m de longitud instal-lades en diagonal.

La connexid de la pica a el suport es realitzara amb cable de coure nu de 50 mm?.
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Es connectaran tantes piques com siguin necessaries per obtenir una resisténcia de la
presa de terra igual o inferior a 10 o 200hm, segons correspongui per la zona de transit.

Tipus d'eléctrodes:

- Pica clavada al fons del forat, connectada a el suport amb cable de coure.
Pica en antena, connectada a el suport amb cable de coure, enterrat en rasa a

0,7m de profunditat.
- Anell tancat de cable de coure connectat al suport, enterrat en rasa de 0,7 m de

profunditat.

En els esquemes seglients, es poden veure els croquis de les TT dels suports.
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Apoyos monoblogues.

Esquema 1.13 - Toma de tierra en

Esquema 1.14 - Toma de tierra en
zona no frecuentada (N)

zona no frecuentada agricola (A)
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10.5.8 Plaques de senyalitzacid de risc eléctric
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Tots els suports aniran proveits d'una placa de senyalitzacié en la qual s'indicara: el
numero del suport (correlatius), la tensié de la Linia (220 kV), el simbol de perill eléctric

i el logotip de I'empresa.

10.5.9 Numeracio de les torres

Els suports han de ser numerats, d'acord amb els planols de el projecte. Per a aixo
s'utilitzara pintura negra resistent a la radiacio solar i la humitat intemperie, aixi com

plantilles-motlle adequades.

10.5.10 Antivibradors

Serveixen per protegir els conductors i el cable de terra (guarda) dels efectes perjudicials
gue poden produir els fenomens de vibracié eolica a causa dels vents de component

transversal a la linia a velocitats compreses entre 1 i 10m/s.

Dit vent provoca una flexié dinamica als cables que, subjecte a vibracio, els pot produir
trencaments prematures per fatiga amb la conseglient pérdua de conductivitat i

resisténcia mecanica.

La intensitat d'aquest fenomen depén de les caracteristiques del conductor, del seu

estat tensional i de les caracteristiques de vent.

En el nostre cas, com tots els vans sén inferiors a 550m, n'hi ha prou instal-lar en els
conductors i cables de terra una antivibrador per va. Situant-se, aquest, a una distancia

de separacié de la grapa que sera indicada pel fabricant.

10.5.11 Salvaocells

A les zones que marqui l'estudi formal d'impacte ambiental i la declaracié d'impacte
ambiental, s'instal-laran elements salvaocells amb una cadéncia de 10 m al conductor

de guarda (terra) o els conductors actius, en funcié del que determini la declaracié DIA.
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10.6 DISTANCIES DE SEGURETAT

Les distancies de seguretat per al disseny constructiu, per evitar descarregues entre
fase-terra i fase-fase, han de complir amb les separacions minimes seglients, que
coincideixen amb el estipulats en la ITC-LAT 07:

Tensié més elevada [kV] D_el [m] D_pp [m]
245 1,70 2,00
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11 PROGRAMA PREVIST D'EXECUCIO DE PARC EOLIC | LA SEVA LiNIA
D'EVACUACIO
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12 SERVEIS AFECTATS

Abans de l'inici d’execucié de les Obres el Contractista sol-licitara a les diferents
Companyies de serveis els planols de situacid, localitzant la seva ubicacié “in situ” per
tal d’evitar qualsevol desperfecte en els mateixos, i es responsabilitzara dels que
esdevinguin. Als preus unitaris s’ha considerat la dificultat de treballar en aquestes
zones amb serveis. Igualment s'ha considerat als preus unitaris la part proporcional de

les cates que s’hagin d’executar per qualsevol motiu.

El Contractista coordinara amb les diferents Companyies el seu pla de treball per a

optimitzar el temps d’execucio.

Els serveis hauran de ser creats, modificats o substituits d’acord amb la Normativa de

cada Companyia.

S’entén com a inclos a I'obra civil a carrec del Contractista, el subministrament dels
elements necessaris per a la instal-lacio dels serveis per part de les Companyies

(subministrament electric, elements de seguretat i salut, etc.).

Ens les afeccions de I'ambit del Parc Eolic amb d’altres xarxes de serveis, o
infraestructures existents, es mantindran les distancies i/o condicions indicades pels
diferents Organismes afectats, segons les gestions mantingudes, indicades i grafiades a
les corresponents Separates, i valorades en el corresponent capitol del Pressupost.

Les Administracions Publiques i Organismes Privats afectats pel Projecte, a priori, sén:

Parc Eolic:

- AJUNTAMENTS.

- AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) DE LLEIDA DEL DEPARTAMENT DE
TERRITORI | SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

- DISTRIBUCIO ZONA LLEIDA FECSA ENDESA.

- UNITAT EXPLOTACIO CARRETERES DIPUTACIO LLEIDA.

- REE (RED ELECTRICA DE ESPANA).

- SERVEI D’ARQUEOLOGIA | PALEONTOLOGIA DE LA DIRECCIO GENERAL DEL
PATRIMONI CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.
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- CENTRE DE TELECOMUNICACIONS | TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO (CTTI).

- OPERADORS: TELEFONICA, ORANGE, VODAFONE, ABERTIS, ...

- DIRECCIO GENERAL DE PREVENCIO, EXTINCIO D’INCENDIS | SALVAMENTS DEL
DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

- AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AEREA (AESA).

Infraestructures d’evacuacido comunes:

- AJUNTAMENTS.

- AGENCIA CATALANA DE LAIGUA (ACA) A LLEIDA | TARRAGONA DEL
DEPARTAMENT DE TERRITORI | SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.

- DISTRIBUCIO ZONA LLEIDA | TARRAGONA FECSA ENDESA.

- UNITAT EXPLOTACIO CARRETERES DIPUTACIO LLEIDA | TARRAGONA.

- SERVEIS TERRITORIALS DE CARRETERES DE TARRAGONA DEL DEPARTAMENT DE
TERRITORI | SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

- REE (RED ELECTRICA DE ESPANA).
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13 CONCLUSIONS

Amb I'exposat a la present Memoria, juntament amb els Annexos, Pressupost i Planols,
es consideren prou descrits els elements constitutius del Projecte per tal d’acompanyar
la Sol-licitud de Consulta prévia a la Ponéncia d’energies renovables sobre la viabilitat
del Projecte del Parc Eolic "Plans d’Almenara” de 49,5 MW, i de la linia aéria d'evacuacio
de 220 kV de connexio a la xarxa de REE.
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CALCULS BASICS DE LA XARXA ELECTRICA INTERIOR DE 30KV

ANNEX 1
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ANNEX 2: CALCULS BASICS DE LA LiNIA ELECTRICA AERIA D'EVACUACIO DE
220 KV

Els conductors de fase a utilitzar per a la construccid de la linia seran d’Alumini-Acer del
tipus LA-380 (GULL) de les segilients caracteristiques:

DENOMINACIO LA-380 (GULL)
Composicid 54 (Al) +7 (Ac)
Diametre filferros alumini 2,82 mm
Diametre filferros acer 2,82 mm
Seccié alumini 337,3 mm?
Secci6 acer 43,7 mm?
Seccid total 381 mm?
Diametre total 25,38 mm
Pes del cable 1,275 Kg/m

Modul d’elasticitat

7.000 Kg/mm?

Coeficient de dilatacio

19,3 x10% eC?

lineal
Carrega de trencament 10.870 Kg
Resisténcia eléctrica a 202C 0,0957 Q/Km

PARAMETRES ELECTRICS

Resisténcia eléctrica:

R, =0,0957 km

R =R, -L=0,0957-30,48 = 2,91 0Q
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Reactancia d'autoinduccié:

X =L -w= [0,5 +4,6log 9} 107" - 2mf =
r

8407
12,69

= {0,5 +4,6log } .10 . 21-50 = 0,423 Q/km

X=X, L=0423-30,48 = 12,89 Q

Susceptancia:

B=B,-L=269-10"%-30,48 =81,99-107°S

Perditancia:

Se suposa menyspreable: Gk=0

Impedancia:

Z=R+j -X=291+j-12,89 =13,2277,25°

Admitancia:
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Y=G+j-B:

Y=0+j -81,99-107°% =81,99-107°|90°

2.  CAPACITAT DE TRANSPORT PER LIMIT TERMIC

D'acord amb el model termic del conductor per a una temperatura maxima de 85 °C,
considerant el balang de calor dissipada amb la calor generada principalment per efecte
Joule, s'estima una intensitat maxima de 865A.

La capacitat de transport del cable atenent a la seva intensitat sera:

o_V3:U-1-cosp _3-245-865-0,95

= 348,29 MW
1000 1000

3. CAIGUDA DE TENSIO

La caiguda de tensid per resistencia i reactancia de la linia (menyspreant la influéncia
capacitiva), ve donada per I'expressio:

100-(R + X -tang)-P-L

e% = U2

100.(0,0957 + 0,423 - 0,4843) - 153 - 30,48
2202

es% =

e% = 2.89%

4.  PERDUES DE POTENCIA

La perdua de poténcia percentual ve donada per I'expressio:

PO, - 1020-R.2P L=
U“-cos“e
100 - 0,0957 - 153
P% = -30,48 = 1,02%

2202 - 0,952
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i en el valor absolut:

_1,02-153
100

P =156 MW

Dels calculs exposats es dedueix que el conductor triat (LA-380) és valid per a les
necessitats de la instal-lacié, complint amb totes les condicions exigides tant en el que
concerneix a caigudes de tensid, capacitat de transport i pérdues de poténcia.

5. EFECTE CORONA

L’efecte corona és un fenomen eléctric que es produeix en els conductors de les linies
d’alta tensid i es manifesta en forma d’halo seccid circular, I’halo adopta una forma de
corona, d’aqui el nom del fenomen.

L’efecte corona esta causat per la ionitzacié de I'aire circumdant al conductor a causa
dels alts nivells de tensid de la linia. En el moment que les molécules d’aire s’ionitzen,
aquestes son capacos de conduir la corrent eléctrica i part dels electrons que circulen
per la linia passen a circular per I'aire. Aquesta circulacié produira un increment de
temperatura en el gas, que es tornara d’'un color vermellés per nivells baixos de
temperatura, o blavds per a nivells alts.

L’efecte corona es produira quan la tensio superi la tensio critica disruptia de l'aire, es a
dir, aquell nivell de tensid per sobre del qual 'aire s’ionitza. La féormula més utilitzada
per a la determinacié de la tensid critica disruptiva es la proposta per I’enginyer america
FW Peek:

V,=212-5-r-In DMG
RMG

-k, -k, -k,

sent:

& = valor de densitat de I'aire, calculat com

273420 P
273+T 760

r = radi del conductor en centimetres

DMG = distancia mitja geométrica entre fases, en aquest cas 841
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RMG = radi mitja geométric de cada fase, en aquest cas 1,269cm
n = nombre de conductors per fase

k- = coeficient de rugositat del conductor, normalment de valor 1 per cables nous, 0,85
per cables formats per varis fills

km = coeficient mediambiental, 1 per aire sec i 0,8 per humit
kg = factor del cablejat, 1.
T = temperatura ambiental, en Kelvin

P = pressié atmosférica, en mm de columna de mercuri

El valor de V. obtingut es multiplicara per arrel de tres, amb la finalitat d’obtenir una
tensié composta comparable amb la tensié entre fases maxima.

En el cas que ens ocupa:

273420 720

=0T 2096
273+15 760

El que es correspon amb unes condicions de temperatura ambient de 202 i pressid
atmosferica a uns 650 sobre el nivell del mar.

Desenvolupant la férmula tenim que:

DMG

U,=v3-V,=3-212-5r-In 841
RMG

Nk, Ky oK, =\/§-21,2-0,96-1,269-In%-l-o,%-l-l

U, = 246,71kV

Comparant aquest valor amb 245kV, tensid més elevada per al material, observem que
és major, per la qual cosa en condicions de temps sec no es produira efecte corona.

Podem realitzar la comprovacié per a temps humit, modificant el coeficient que afecta
a les condicions meteorologiques.

DMG

U, =3V, =+3.212-5r-In 841
RMG

n-k, -k, -k, =~/3-21,2-0,96-1,269-In -——.1.0,85-0,8-1
0 1,269
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U, =197,36kV

En el cas d'existir humitat si que es produira efecte corona. En tal cas, podem calcular
les pérdues per aquest efecte segons les seglients expressions:

244
i RMG (V. =V.)?-10°°
P= = (1 +28) [RMGL o (v, V)" 10

On:
& = valor de densitat de I'aire, calculat com

S 2713+20 P
273+T 760

f =freqiiéncia de l'instal-lacio en hertzs

DMG = distancia mitjana geométrica entre fases, en aquest cas 841cm
RMG = radi mitja geométric de cada fase, en aquest cas 1,269cm

Vs = valor de la tensid fase — neutre (tensid simple) en kV

Ve = valor de la tensio critica disruptiva en kV

T = temperatura ambiental, en Kelvin

P = pressié atmosférica, en mm de columna de mercuri

244

_ 244 1269/ B s s
Fe =096 (50 +25) 441 (141,61-114,08)2 -10~° = 5,61kW / km
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Si ara considerem la longitud total de la linia, podrem obtenir les perdues per efecte
corona en situacié plujosa, com:

Pzzokv = PC L= 5,61 : 30,48 -3 = 512,97 kW
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ANNEX 3: CALCULS BASICS DE LA SUBESTACIO 220/30kV

1.  CAPACITAT ADMISSIBLE DELS CONDUCTORS AILLATS

A l'interior de la instal-lacid, el principal circuit de poténcia és el que interconnecta la

cel-la de mitja tensié de transformador amb el transformador de poténcia.

Per a tots els transformadors es considerara una poténcia maxima de 100MVA, que és
la poténcia de les maquines, i que pot ser una mica superior a la dels parcs eolics que

agrupa.

P 100.000.000
UV3  30.000V3

IMTtrafo = =1926A4

Ara bé, per a la interconnexid referida, sera necessari fer Us de diverses ternes, ates que
s’instal-laran sota tub, per incrementar la proteccié mecanica, i ja que l'elevada
intensitat exigida, concretament tres. S"empraran conductors de coure de 630mm? de

seccio.

ladmissible = 730 A (sota tub, unipolars 18/30kV).
Feonductivitar = 1,19 (consideracio de terreny sec).

Fagrupacis = 0,78 (agrupacio de tres ternes a 0,20m de distancia)

I corregida — I admissible * Fconductiviat ’ I:.slgrupr:lcic’) =730-119-0,78=677,58A

Itotal = Icorregida : Nternes =677,58-3=2032,76 A

Traslladant aquesta expressid a la poténcia maxima admissible per al conjunt de les

ternes, haurem de:

Satdmissible =1-U- \/§ =2032,76 - 30.000 - \/§ =105,5MVA

Pagina 87 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

El valor obtingut és superior a 100MW, potencia maxima prevista de cada

transformador.

2. CAPACITAT ADMISSIBLE SISTEMA 220kV

S’ha previst I'Us de conductor d’alumini-acer tipus LA545 (Cardinal), per a tots els ponts
d’interconnexié requerits. La capacitat admissible per a aquest conductor, en les
condicions d’instal-lacié previstes, i d’acord amb la norma UNE21018 és de 892A.

Aquesta intensitat respon a una poténcia maxima de:

S | -U -+/3=892-220.000-+/3 = 339,5MVA

admissible —

Aquesta poténcia és molt superior a la maxima dels parcs, que és de 153 MW.

Pel que fa al enfangat, en el cas que no sigui realitzada amb cable flexible, i s’optés per
un tub d’alumini, solucié generalitzada actualment, es podra emprar tub de ®150mm,
amb gruix de 12mm, la intensitat admissible es troba al voltant de 4.000A. el diametre
elevat es justifica pels requeriments mecanics de la longitud de I'obertura de suport,

gue per a aquest tub pot arribar 16 metres per motius de rigidesa.

3. EFECTE CORONA

L’efecte corona és un fenomen eléctric que es produeix en els conductors de les linies
d’alta tensid i es manifesta en forma d’halo seccid circular, I’halo adopta una forma de

corona, d’aqui el nom del fenomen.

L'efecte corona esta causat per la ionitzacié de I'aire circumdant al conductor a causa
dels alts nivells de tensié de la linia. En el moment que les molécules d’aire s’ionitzen,
aquestes sdn capagos de conduir la corrent eléctrica i part dels electrons que circulen
per la linia passen a circular per 'aire. Aquesta circulacié produira un increment de
temperatura en el gas, que es tornara d'un color vermellds per nivells baixos de

temperatura, o blavds per a nivells alts.
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L’efecte corona es produira quan la tensio superi la tensié critica disruptia de I'aire, es a
dir, aquell nivell de tensié per sobre del qual 'aire s’ionitza. La formula més utilitzada
per a la determinacio de la tensid critica disruptiva es la proposta per I'enginyer america
FW Peek:

V,=212-8-r-In DMG
RMG

-k, -k, -k

sent:

& = valor de densitat de I'aire, calculat com

5_273+20 P
273+T 760

r = radi del conductor en centimetres

DMG = distancia mitjag geometrica entre fases, en aquest cas 400cm
RMG = radi mitja geométric de cada fase, en aquest cas 1,645cm

n = nombre de conductors per fase

k- = coeficient de rugositat del conductor, normalment de valor 1 per cables nous, 0,85

per cables formats per varis fills

km = coeficient mediambiental, 1 per aire sec i 0,8 per humit
kq = factor del cablejat, 1.

T = temperatura ambiental, en Kelvin

P = pressié atmosfeérica, en mm de columna de mercuri

El valor de V. obtingut es multiplicara per arrel de tres, amb la finalitat d’obtenir una

tensiéo composta comparable amb la tensié entre fases maxima.

En el cas que ens ocupa:
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_ 273+20 670

=L 2 0,88
273+20 760

El que es correspon amb unes condicions de temperatura ambient de 202 i pressid

atmosferica a uns 750m sobre el nivell del mar.

Desenvolupant la férmula tenim que:

DMG

U,=+v3-V,=+3-21,2.6-r-In 400
RMG

-n-k, -k, -k, =+/3-21,2-088-1645-In ——-1.085-1-1
1645

U, =247,92kV

Comparant aquest valor amb el de la tensié maxima per a la xarxa de 245kV observem
que és major encara en les condicions més desfavorables, per la qual cosa no es produira

efecte corona.

Si repetim el calcul pel embarrat realitzat amb tub d'alumini de diametre 150mm,

haurem de:

DMG

U, =3V, =+/3:212-5-r-In 350
RMG

n-k, -k, -k, =+/3-21,2-0,88-75-In=--1.085-1-1

i)

U, =790,71kV
En el embarrat no es produira efecte corona.

Hem de tenir en compte que l'efecte corona és un fenomen habitual en instal-lacions
d'alta tensid sota determinades condicions i, concretament en una subestacio, la
reduida longitud dels conductors que es veuen afectats implica que les pérdues

eléctriques produides per aquesta circumstancia siguin menyspreables.

4. COORDINACIO D’AILLAMENT

Dins de la coordinacio d’aillament, és de vital importancia la correcta seleccid dels

parallamps, que permeten protegir la aparellatge de sobretensions transitories com les
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produides per descarregues de llamps i fenomens similars. El parallamps, per les seves
caracteristiques constructives, permeten limitar la tensié que apareix entre la seva
terminal de fase i terra, per tal de garantir que aquesta tensié sempre es trobi per sota
de la tensid suportada a impulsos tipus raig per a la qual ha estat definida la aparellatge.
D’aquesta manera és de preveure que no es produiran danys en I'aillament dels equips
guan es produeix un episodi d’aquestes caracteristiques.

Les dues premisses fonamentals en el calcul d’un parallamps sén:

e En condicions normals de funcionament no s’ha de produir sota cap
circumstancia seva gras. Aixo fa referéncia a la tensié continua d’operacié (COV).
e En condicions de faltes a terra que suposin un increment de la tensié relativa de
les fases no afectades respecte a terra, no s’ha de produir la seva gras. Aixo fa
referéncia a la capacitat de suportar sobretensions temporals (TOVc). Les
sobretensions temporals més representatives corresponen a faltes a terra (i

perdues de carrega).

En I'estudi de la primera premissa descrita anteriorment, s’ha de complir que la tensid
nominal del parallamps sigui superior a la que pugui apareixer entre els seus terminals.
Addicionalment aquesta tensié s’ha de majorar, ja que per garantir que un parallamps
no es pugui encebar, la tensié permanent en els seus borns no ha de superar el 80% de

la tensié nominal per a la qual ha estat definit. Per tant, haurem de:

u COMPUESTA | 1

U =
SIMPLE \/§ 08

USIMPLE = Tensid simple minima, expressada en kV
UCOMPUESTA = Tensio mes elevada de la xarxa, 245kV per al parc de 220kV

245 1 =177,02kV

Ugpie = -
SIMPLE \/§ 0,8

Per tant, el primer requisit és que la tensié nominal del parallamps sigui superior a
177,02 kV.
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Com a segona condicié, hem de la tensié nominal ha de ser major a la que pugui
apareixer durant sobretensié transitoria. Per aixo s’ha de considerar el factor de falta a
terra, que dependra de les caracteristiques de la connexié del neutre del sistema, aixi
com del temps de rebuig de la falta. A diferéncia de I'esquema unifilar plantejat
inicialment, I'explotacié de la xarxa d’alta tensio es realitzara amb el neutre connectat
directament a terra, per tal de millorar la coordinacié de proteccions davant faltes
monofasiques, i atés que és la manera més estés d’explotacid del neutre en alta tensio,
a més d’haver-se realitza aquest tipus de connexid a les subestacions que es troben en

les proximitats.

— UCOMPOSTA F

USIMPLE = T falta -C

reduccié

On:

USIMPLE = Tensid simple minima, expressada en kV
UCOMPOSTA = Tensié mes elevada de la xarxa, 245kV per al parc de 220kV

Ffalta = Factor de falta. 1,4 per neutre rigid a terra, 1,7 per neutre no rigid a terrai 1,9

per neutre aillat.

Creduccié = Coeficient de reduccié dependent de la duracié de la falta. Es pren per faltes

de deu segons, 0,95.
Amb aquestes hipotesis, haurem de:

Ugsivpie = @ -1,4-0,95 =188,35kV

J3

D’aqui s’ha de la tensié nominal del parallamps ha de ser superior a 117,02 kV al mateix
temps que a 188,35 kV. Per tant el parallamps escollit sera d’Ur=192kV, que és la tensid

normalitzada immediatament superior als dos valors aportats.

Addicionalment, sera necessari coneixer la tensié residual maxima admissible a partir
del marge de proteccid, que resulta com a quocient entre la tensié suportada tipus llamp

i aguest marge. El marge emprat habitualment és de dos. Per a aix0 es defineix:
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BIL

TENSIO =
RESIDUAL MARGE

PROTECCIO
On:

Tensio residual = Tensié residual definida pel fabricant.

BIL = Tensid suportada a impuls tipus llamp, kVcr

Marge de proteccié =2
TENSION cqipua= — 525kV
Aquest sera un altre dels valors maxim que s’hauran de tenir en compte en els catalegs

del fabricant en el moment de seleccionar el parallamps. Per als calculs s’ha de

considerat que la intensitat de descarrega és de 10kA.
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ANNEX 4: CONVENI FORMALITZAT ENTRE L'EMPRESA PROMOTORA |
L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT PEL
DESENVOLUPAMENT DEL PARC EOLIC “PLANS D’ALMENARA”

Ramon Frmadn
e
Figueras - DNIviguscas - D
778331350 RSO
AJUNTAMENT AUT) iy 39882017V
0% ucgsnu VEA JORDI rvmte dotsbrers g
SANTA COLOMA DE QUERALT  TPRR-1C =< SRR MOLINER / s
) Ma'( CPISR-1 € Mare (R W ITAD 01
Do Pares
Domingo e o 2 B55752000)
Parés 172810 +0100
CONVENI

DE COL LABORACIO ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
QUERALT I IGEWIND RENEWABLE, SL ADRECAT A LA CONSTRUCCIO 1
L’EXPLOTACIO D'UN PARC DE GENERACIO D'ENERGIA EOLICA EN EL

SEU TERME MUNICIPAL, ZONA PLANS D'ALMENARA.

REUNITS

D'una part, el senyor Ramon Mullerat Figueras, Alcalde de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Queralt, actuant en nom | representacié d'aguest, en virtut
de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessid celebrada el 22 de
gener de 2020

De l'altra, el senyor Jordi Moliner Mariano, que actua en nom i representacid
dIGEWIND RENEWABLE. SL -en endavant, IGEwind- amb CIF B-55752000, i
domicili a efectes de notificacions al carrer Cami de Valls, num 81-87,
despatx 63, de Reus, DP 43204, en virtut dels poders atorgats davant el Notan
Josep Manuel Vaid Gironés en escriptura de la qual se'n mostra l'original

I en preséncia del senyor Marc Domingo Parés Secretari de I'Ajuntament, que
dona fe de la signatura daguest acte.

MANIFESTEN

L- L'Alcalde, en la representacid que ostenta, intervé en aguest acte en virtut
de les competéncies gque la normativa aplicable atribueix als municipis
l'ordenament juridic d'aplicacid. Abd, l'article 84 de 1'Estatut d’Autonomia de
Catalunya, aprovat per la Llei Organica 6/2006, de 19 de juliol, atorga als
municipis competéncies propies en maténa de promocio de les activitats
econdmiques gque fomentin l'ocupacid i la gestid de politiques adrecades a la

5 del medi ambient i el desenvolupament sostenible. Els articles 25 i
26 de la Lies 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Régim Local, en la seva
modificacid per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzacid i
sostenibilitat de 'Admimistracid local atorguen als municipis la promocid
d'activitats gue contribueitin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat veinal en ordre a la pestid urbanistica i la proteccid del medi
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DOCUMENT NUM 2. PRESSUPOST
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1 RESUM DEL PRESSUPOST

El Pressupost que aqui es mostra dona una idea forca aproximada de quin sera el cost

real de la implantacié del Projecte del Parc Eolic. El Pressupost d’Execucié de Material

(PEM) desglossat pels principals Capitols és:

PARC EOLIC _ PLA D'ALMENARA

OBRA CIVIL 2.219.850 €
1. OBRA CIVIL DEL PARC EOLIC
1.1 TOTAL ADEQUACIO ACCESSOS AL PARC | CAMINS EXISTENTS 227.594 €
1.2 TOTAL FORMACIO DE FONAMENTACIONS AEROGENERADORS |
PLATAFORMES 1.755.443 €
1.3 TOTAL FORMACIO CAMINS NOUS 236.813 €
XARXA ELECTRICA INTERIOR DE 30 KV 5.428.065 €
1. OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARC
EOLIC
1.1 TOTAL OC RASES ELECTRIQUES 286.053 €
1.2 TOTAL TORRE METEOROLOGICA 75.902 €
2. XARXA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARC EOLIC
2.1 TOTAL XARXA RASES ELECTRIQUES 4.702.183 €
2.2 TOTAL CEL-LES 30kV 342.862 €
2.3 TOTAL XARXA AEROGENERADORS 21.065 €
\ 3. AEROGENERADORS 39.600.000 €
3.1 TOTAL AEROGENERADORS 39.600.000 €
|4. INFRASTRUCTURES D'EVACUACIO 3.037.666 €
1. ADEQUACIO INSTAL-LACIO EXISTENT SET "PUIGPELAT
220kV" REE ) 297.647 €
2. LINIA ELECTRICA D'EVACUACIO 1.183.341 €
3. SUBESTACIO 220/30kV "CAPELLES" 1.556.678 €
|TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL DEL PARC EOLIC | 50.285.581 €
Despeses Generals (13%) 6.537.126 €
Benefici Industrial (6%) 3.017.135 €
| SUBTOTAL |  59.839.842 €
IVA (21%) 12.566.367 €
|TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE DEL PARC EOLIC I 72.406.208 €

El pressupost PEM total net del Parc sera: 50.514.426 €
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2 PARCEOLIC

1. OBRA CIVIL del PARC EOLIC

POS. DESCRIPCIO Medicié Preu ud.€ Total
11 ACCESOS AL PARQUE i CAMINS EXISTENTS

111 P.A. Acondicionar accesos desde carretera 1 2500000 25.000 €

m2 - Ensanchar 12516 0.78 9.762 €

m2 - Mejorar camino 12516 2.22 27.786 €

112 P.A. Reparar Dafios en existente 3 9.015.18 27.046 €

113 P.A. Preparacion zona acopio material 2 5.468.69 10.937 €

114 Ud  Paso canadiense 1 3.155.00 3.155€

Suministro y exensionde subbase y base con compactacion zahorra

natural ZN-40 (capa 20 cm), sobre excavacion de saneo méimo 30cm 9387 1320 123.908€

Total Apartado 1.1 227.594 €
1.2 FONAMENTACIONS AEROGENERADORS

121 Movimientos de tierras
Desbroce de terreno de transito incluido carga y transporte a vertedero o

1211 m3 lugar de empleo en accesos y plataformas. En viales, accesos y 2860 0.90 2574€
plataformas de montaje

Excavacion en terreno compacto (80%) en terreno de transito incluido
1212  m3 carga y tansporte a vertedero o lugar de empleo en accesos y 6732 7.51 50.557 €
plataformas. En cimentacién y plataformas de montaje.

Excavacion en roca (20%) en terreno de transito incluido carga y
1213  m3 wansporte a vertedero o lugar de empleo en accesos y plataformas. En 1683 1052 17.705 €
cimentacion y plataformas de montaje.

Terraplén compactado y totaimente terminado formado por material
seleccionados de acopio procedente de la excavacion. Relleno con

1224 ™ o oductos de la excavacion, compactacion de tierra por tongadas maxmas 3355 330 n.orz€
de 30cm

122  zapaas
Suministro, fabricacion y colocacion de hormigon de limpieza y nivelacion

1221 ™ 2078120 Incluido ensayos previos de planta 5 5500 18125€
Suministro, fabricacion y colocacion de hormigon HA30/L/20/1la y

1222 ™ rgsiLI20lia, vibrado y curado. Inclido ensayos previos de planta 5060 8300  419968€

1223 | mp Suministro, elaboracién y colocacion de encofrado metdlico a una cara en 9290, 54 matse
paramentos no Vistos en cimentaciones de torres.

1224 kg Suministo, elaboracion y colocacion de acero Upo B 500-S en armaduras 506000 0ss|  4sedse
en cimentaciones de torres.

123 Varios

1231  Ud Descarga, montaje, colocacion y nivelacion virola o jaula de pernos 1 600.00 6.600 €

1232  ug Suministo y colocacion de canaizaciones eléctricas tbos de didmetro u 250,00 2750€

200mm  (cables 30 kV) diametro 90 mm (F.0.)

124  Realizacion de plataformas
Desbroce de terreno de transito incluido carga y transporte a vertedero o

1241  m3 lugar de empleo en accesos y plataformas. En viales, accesos y 27500 0.90 24.750 €
plataformas de montaje

Excavacion de 50cm en terreno compacto (80%) en terreno de transito
1242  m3 inclido carga y transporte a vertedero o lugar de empleo en accesos y 44000 751 330440 €
plataformas. En cimentacion y plataformas de montaje.

Excavacion de 50cm en roca (20%) en terreno de transito incluido carga y
1243  m3 wansporte a vertedero o lugar de empleo en accesos y plataformas. En 11000 1052 115.720 €
cimentacion y plataformas de montaje.

Terraplén compactado y totaimente terminado formado por material
seleccionados de acopio procedente de la excavacion. Relleno con

1244 M o oductos de la excavacion, compactacion de tierra por tongadas maxmas 27500 330 90750 €
de 30cm al 95%PM
1245  mg Subbase con compaciacion material seleccionado o adecuado para el 250 1320 108.900 €
relleno (30 cm)
1246  m3 Base con compactacion zahorra artificial ZA-32 (25 cm) y nivelacion 5473 15.60 85.371€
Total Apartado 1.2 1.755.443 €

13 CAMINS NOUS

131  Movimientos de tierras
Desbroce de terreno de transito incluido carga y transporte a vertedero o

1311  m3 lugar de empleo en accesos y plataformas. En viales, accesos . 4662 0.90 419 €
plataformas de montaje.

Excavacion de 50cm en terreno compacto (80%) en terreno de transito
1312  m3 incluido carga y transporte a vertedero o lugar de empleo en accesos y. 7459 7.51 56019 €
plataformas. En cimentacion y plataformas de montaje.

Excavacion de 50cm en roca (20%) en terreno de ransito incluido carga y
1313  m3 wansporte a vertedero o lugar de empleo en accesos y plataormas. En 1865 1052 19.618 €
cimentacion y plataformas de montaie.

Terraplén compactado y totaimente terminado formado por material
seleccionado de acopio procedente de la_ excavacion. Relleno con
productos de la excavacin, compactacion de tierra por tongadas méimas
de 30cm al 95%PM

1314 m3 9324 3.30 30.769 €

Formacion de cunetas en terreno compacto (talud 2-1, a 0.45 m de la

1315  ml subrasante) de 1m de ancho y 60cm de profundidad, segin planos, 3730 171 6378€
revestidas de hormigon en pendientes mayores del 8%.

1316  ml  Formacion de cunetas en roca (idem) 932 571 5324 €

132  Formacion Firme

Suministro y formacion de subbase con compactacion de material
1321  m3 seleccionado o adecuado para el relleno (30 cm), formado paquete de 4196 13.50 56.643 €
firme sobre cimentacion portante de acuerdo a condiciones de proyecto

Suministro y formacion de base con compactacion zahorra artificial ZA-32
(25 cm) con compactacion de material seleccionado o adecuado para el

1322 M3 oo (30 cm), formado paquete de firme sobre cimentacion portante de 3497 15.60 54.545€
acuerdo a condiciones de proyecto y nivelacion
133, Varios
1331 m2  Hidrosiembra taludes 3497 0.95 3.322¢€
Total Apartado 1.4 236813 €
TOTAL CAPITULO 1 2.219.850 €
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PRESUPOST OBRA CIVIL SISTEMA 30kV

1. OBRA CIVIL INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARC EOLIC

N° orden ud. Descripcié Medicié Preuud.€  Total

v,

11 RASES ELECTRIQUES

Apertura y cierre de zanja en terreno consolidado para el tendido de LSMT de
1,1m de profundidad con anchura variable (minimo 50 cm) en funcién del n° de
lineas , incluso cama de arena y recubrimiento de conductores con arena lavada ,
incluso compactado manual , incluso suministro y colocacién de cinta de atencion,
placas de proteccién y tubos de PE-D90 para la fibra éptica. Incluso desbroce y
acopio del material. Incluso la posterior reposicion, tapado de zanja con materiales
procedentes de la excavacion , en tongadas de 30cm y compactado manual de
m.l. zanja. El metro lineal totalmente terminado. 13156.08 19.36 254.701.71 €

Ejecucién de cruce de zanja bajo vial mediante entubado de conductores eléctricos
en tubo PE-D200 y entubado de fibra éptica en tubo PE-D90. Incluso hormigonado
de tubos en prisma de hormigén HM20/P/40/lla, de ancho variable segin n° de
ud. circuitos. 275 100 27.500.00 €

Suministro y colocacién de los hitos de sefializacion de la zanja eléctrica pintados y
anclados al terreno para sefializaci6 y localizacion de la instalacion, instalados 1
ud hito cada 40m. 328.902 11.71 3.851.44 €

[ 1.1 TOTAL OC ZANJAS ELECTRICAS 286.053 €

1.2 TORRE ANEMOMETRICA

Excavacion en cimentacion, en terreno duro o roca, con medios mecanicos,
incluye carga y transporte a vertedero o lugar de reutilizacion.
m3 179.2 12.28 2.200.58 €

Relleno y compactacién de zanjas, cimentaciones o pozos, con material
procedente de la propia excavaciéon o de préstamo, en tongadas de 30 cm., con
compactacion del 95% PM, incluso extendido, humectacion y refino.
m3 93.325 3.09 288.37 €

Hormigén en masa HM20, de consistencia plastica y tamafio méximo del arido
20mm, vertido desde camién, para limpieza, nivelacién o relleno, incluso
colocacion, vibrado y curado.
m3 6.4 110.88 709.63 €

Hormigén para armar en cimientos HA-30/B/20/1la y vertido con bomba, incluido

colocacion, vibrado y curado, y p.p. de tubos pasa cables.
m3 85.875 114.01 9.790.61 €

Acero B 500 S de limite elastico 5100 kp/cm2 en barras corrugadas, para la
armadura de cimentaciones, incluido elaboracién, colocacién, transporte y parte
proporcional de mermas y despuntes.
kg 7791 1.43 11.141.13 €

Ud Suministro e Instalacién torre meteorolégica mastil, anclajes , con todos los
equipos de medida segn proyecto. Incluida alimentacion eléctrica y conexién a la
ud. red del parque. Totalmente terminada y funcionando 1 5177173 51.771.73 €

l 1.2 TOTAL TORRE METEOROLOGICA 75.902 €

Pagina 98 de 104




Avantprojecte per la Sol-licitud de consulta sobre la viabilitat del Parc Eolic “Plans
d’Almenara”. TTMM Sta. Coloma de Queralt i Bellprat (Conca de Barbera i I’Anoia)

PRESSUPOST INSTALACIO SISTEMA 30kV

Ne orden

2.1

2.2

2.3

ud.

m.l.

m.l.

m.l.

m.l.

m.l.

m.l.

m.l.

m.l.

m.l.

2. XARXES D'INFRAESTRUCTURA ELECTRICA PARC EOLIC
DESCRIPCIO Medicié  Preu ud.€ Total
XARXA ELECTRICA

Suministro y tendido de cable unipolar de aislamientos seco tipo HEPRZ1 18/30kV Al
1x95mm2 H16, segin planos, tendido directamente en zanja sobre cama de arena, o
en canalizacién entubada. Incluido embridado para formacion de ternas. Incluido el
encintado con color para identificacion de ternas y fases. Incluso descarga y carga
de bobinas. La unidad completamente instalada. La unidad completa instalada y
funcionamiento. 0 8,3 - €

Suministro y tendido de cable unipolar de aislamientos seco tipo HEPRZ1 18/30kV Al
1x150mm2 H16, segln planos, tendido directamente en zanja sobre cama de arena,
0 en canalizacién entubada. Incluido embridado para formacién de ternas. Incluido el
encintado con color para identificacion de ternas y fases. Incluso descarga y carga
de bobinas. La unidad completamente instalada. La unidad completa instalada y
funcionamiento. 0 10,7 - €

Suministro y tendido de cable unipolar de aislamientos seco tipo HEPRZ1 18/30kV Al
1x240mm2 H16, segun planos, tendido directamente en zanja sobre cama de arena,
o en canalizacién entubada. Incluido embridado para formacién de ternas. Incluido el
encintado con color para identificacién de ternas y fases. Incluso descarga y carga
de bobinas. La unidad completamente instalada. La unidad completa instalada y
funcionamiento. 12209,2 128 156.277,76 €

Suministro y tendido de cable unipolar de aislamientos seco tipo HEPRZ1 18/30kV Al
1x300mm2 H16, segln planos, tendido directamente en zanja sobre cama de arena,
0 en canalizacion entubada. Incluido embridado para formacion de ternas. Incluido el
encintado con color para identificacion de ternas y fases. Incluso descarga y carga
de bobinas. La unidad completamente instalada. La unidad completa instalada y
funcionamiento. 0 17,3 - €

Suministro y tendido de cable unipolar de aislamientos seco tipo HEPRZ1 18/30kV Al
1x400mm2 H16, segun planos, tendido directamente en zanja sobre cama de arena,
o en canalizacién entubada. Incluido embridado para formacién de ternas. Incluido el
encintado con color para identificacion de ternas y fases. Incluso descarga y carga
de bobinas. La unidad completamente instalada. La unidad completa instalada y
funcionamiento. 0 17,3 - €

Suministro y tendido de cable unipolar de aislamientos seco tipo RHZ1-20L 18/30kV
Al 2x400mm2 H16, segln planos, tendido directamente en zanja sobre cama de
arena, o en canalizacion entubada. Incluido embridado para formacion de ternas.
Incluido el encintado con color para identificacién de ternas y fases. Incluso descarga
y carga de bobinas. La unidad completamente instalada. La unidad completa
instalada y funcionamiento. 120443,1 34,6 4.167.331,26 €

Suministro y tendido de cable unipolar de aislamientos seco tipo RHZ1-20L 18/30kV
Al 1x630mm2 H16, segin planos, tendido directamente en zanja sobre cama de
arena, o en canalizacion entubada. Incluido embridado para formacion de ternas.
Incluido el encintado con color para identificacion de ternas y fases. Incluso descarga
y carga de bobinas. La unidad completamente instalada. La unidad completa
instalada y funcionamiento. 0 20,2 - €

Suministro y tendido de cable de fibra 6ptica en zanja, multimodo y monomodo
descritos, en zanja incluyendo: colocacion de gatos mecanicos en bobina, de rodillos
en zanja, preparacion de punta cable, colocacion elemento de tiro, tendido de cable,
sellado de los extremos de cable en zanja, dentro de tubo. 44217,4333 3,09 136.631,87 €

Suministro y ejecucién de empalme para cable seco HEPRZ1 de secciones 95 a
630mm2 termorretractil en frio, incluso manguito y segin normativa existente y
icaciones del i La unidad ejf probada y en funcionamiento. 265,3046 218,94 58.085,79 €

Empalme de fibra 6ptica, incluso reflectometria y certificado. 44,2174333 230 10.170,01 €

Suministro y tendido en zanja de cable de tierra de Cu de hasta 70mm2, incluso pp
de empalmes 44217,4333 3,82 168.733,73 €

Realizacion de pruebas de ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento de los cables
HEPRZ1 , segln norma , incluso emisién de informe. 11 450,2 4.952,20 €

[ 2.1 TOTAL REDES ZANJAS ELECTRICAS 4.702.183 €

CELDAS Y CENTROS TRANSFORMACION 0,69/30kV

Suministro e instalacion de centro de transformacion ynD11 0,69/30kV 6500kVA
ONAN seco , incluido transporte izado y montaje en el interior del aerogenerador ,
incluido pequefio material 11 23.500,00 258.500,00 €

Suministro e instalacion de celdas 30 kV (OL + 1P) incluyendo pequefio material 4 6.007,08 24.028,32 €

Suministro e instalacién de celdas 30 kV (OL + 1L + 1P) incluyendo pequefio
material. 7 7.210,12 50.470,84 €

Suministro e instalacion de celdas 30 kV (20L + 2L + 1P) incluyendo pequefio
material. 0 12.015,18 - €

Suministro, montaje y conexion de botellas terminales para los circuitos de M.T. del
parque con cable HEPRZ1 18/30 kV de 95 hasta 630 mm2 de seccién para la
conexion de los circuitos con las celdas 54 182,65 9.863,10 €

I 2.2 TOTAL CELDAS 30kV. 342.862 €

REDES AEROGENERADORES

Canalizacion eléctrica y red de drenaje en cimentaciones de torres, por unidad de
zapata, incluyendo suministro y colocacién de triple tubo corrugado PE-D200 para
conductores eléctricos y tubo corrugado PE-D90 para la F.O. Todo ello segin
definicion en planos de fabricante. 11 653 7.183,00 €

Conectorizacion de cables de fibra dptica minimo 8 fibras por cable segn planos del
fabricante, incluyendo pigtails para realizacion de la conectorizacion por fusién y
prueba de reflectometria para los cables en ambos sentidos. 22 405,32 8.917,04 €

Toma de tierra de aerogeneradores segun planos de fabricante de aerogeneradores
incluyendo, cable de cobre de 70 mm2, asi como picas de acero cobrizazo de 5 m
de longitud minima o placas de puesta a tierra. Totalmente instalado y conexionado 11 451,33 4.964,60 €

[ 2.3 TOTAL REDES AEROGENERADORES 21.065 €
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PRESSUPOST AEROGENERADORS

N° orden ud.

Ud.

3. AEROGENERADORS

Descripcion Medicié Preu ud.€ Total

AEROGENERADORS NORDEX ACCIONA-WINDPOWER N155 4,5 MW

Suministro , izado y montaje interior de aerogenerador NORDEX ACCIONA 11 3.600.000,00 39.600.000,00 €
WINDPOWER N155 de potencia unitaria 4.5 MW y altura de gondola 120m, compuesto
por rotor de 155 m diametro, buje con tres palas, gondola, multiplicadora y sistemas
de automatizacion, frenado, hidraulico, orientacion, medida y polipasto. Alternador
eléctrico, cables de potencia y mando, sefalizacion y control. Torres de
sustentacion, incluyendo elementos auxiliares, escalera, ascensor interior, “cuerda
de vida”, separadores horizontales, virola de cimentacion, bridas de unidn,
alumbrado y plataformas de descanso y tornilleria. Ud. de puesta a tierra de
aerogenerador y su union a la red general de tierras. Transporte de todos los
elementos del aerogenerador. Montaje de torre, gondola y rotor con grias de
instalacion. Montaje interior, conexionado y puesta en marcha del aerogenerador.

3. TOTAL AEROGENERADORES 39.600.000,00 € |
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3 SUBESTACIO I LINIA ELECTRICA AERIA D'EVACUACIO DE 220 KV

PRESSUPOST CONNEXIO NUS "PUIGPELAT 220kV" AMB LINIA DEDICADA A SET GENERACIO CAPELLES

Posici6  Descripcié Precio Ud. Cantidad Subtotal % del PE Pla d'Almenara
1. ADEQUACIO INSTAL-LACIO EXISTENT SET "PUIGPELAT 220kV" REE 32,4%
PARC 220kV
1.1 Realitzacié de posici6 intemperie 220kV simple barra a carrec de REE 920.000 1 920.000
SUBTOTAL 920.000 € 297.647 €

2. LINIES ELECTRIQUES

CONSTRUCCIO NOVA LINIA 220kV
2.1. Nova linia de 220kV SC LA380 des de SET Puigpelat fins SET Capelles 30,48 120.000 3.657.600

SUBTOTAL 3.657.600 € 1.183.341 €

3. SUBESTACIO 220/30kV "CAPELLES"

POSICIONS DE 220kV

3.1 Realitzacié de posici6 intemperie 220kV linia incloent P&C i OC 2 422.350 844.700
3.2. Realitzaci6 de posici6 intemperie 220kV trafo incloent P&C i OC 2 407.350 814.700
3.3. Posicié de mitja de tensi6 en barres 220kV incloent P&C i OC 1 63.750 63.750

POSICIONS DE 30kV

3.4. Cel-la blindada de linia 30kV 16 26.000 416.000
3.5. Cel-la blindada de transformador 30kV 4 31.000 124.000
3.6. Cel-la blindada de fusibles per a TSA 30kV 1 23.500 23.500
3.7. Posicié de mesura de tensi6 en barres 30kV 4 9.500 38.000
3.8. Transformador de SSAA 30.000/400V 1 11.500 11.500

TRANSFORMADORS DE GENERACIO
3.9. Transformador trifasic 220/30kV 85MVA 2 1.021.700 2.043.400
3.10. Reactancia trifasica de PAT 30kV 500A 1s 2 17.500 35.000

EDIFICI DE CONTROL
3.11. Construccié d'edifici de control i urbanitzaci6 del parc intempérie 1 397.000 397.000

SUBTOTAL 4.811.550 € 1.556.678 €

[TOTAL INFRASTRUCTURES D'EVACUACIO | 9.389.150 €] 3.037.666 €|
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0 N O U Dh WN R

Situacio

Emplacament general del parc, subestacio i LAAT
Plana General. Implantacié dels aerogeneradors i vials
Circuits electrics soterrats

Esquema unifilar simplificat del Parc de 30 kV

Detalls generals de seccions de vials i rases

Planta de la Subestacié Capelles

Esquema Unifilar simplificat de la Subestacio
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Normes constructives: CEI-694/420/298/129
RUI-6407 A
Tensié nominal: 36 kV
Intensitat nominal barres: 400/630 A
Tensio assaig curta duracié 1 min a 50 Hz: 50kV
Tensio6 assaig a impuls llamp: 170 kV
Poder de tanca nominal en curtcircuit ( valor cresta ): 40 kA
Intensitat admissible de curta durada, 1s valor eficag: 16 kA
Categoria d'interruptor-seccionador: De frecuéncia de maniobres elevada
Temperatura de treball: -5 + 40°c

RHZ1-20L 18/30kV 2XAL-400

TRANSFORMADOR AEROGENERADOR

Normes constructives: UNE 20178 i CEl 726
Poténcia: 4.700 kVA

Tensio6 primaria assignada: 30.000 V
Tensi6 secundaria: 720 V

Frequéncia: 50 Hz

Calentament: <110 °C

Classe d'aillament: 70/170kV

Tensioé de curtcircuit: >7 %

Numero d'aerogenerador

Linia soterrada de Mitja Tensio

Cable tipus: RHZ1-20L
Tensio: 18/30kV
Conductor: Al
Seccions:
2x3x1x400mm?2 H16
3x1x400mm? H16
3x1x240mm?2 H16
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